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บทคัดย่อ 
เรื่องที่ 1 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ 
ลุ่มน้ำแม่ค่อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

(พ.ศ. 2562) 

1. วัตถุประสงค์

ลุ่มน้ำแม่ค่อม อยู่ในพ้ืนที่ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง มีลำน้ำที่สำคัญ 2 สาขา
ได้แก่ห้วยแม่ค่อมและห้วยแม่สุย ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในลุ่มน้ำได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความจุ 1.356 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ พ.ศ.2542 มีระบบ
คลองส่งน้ำทั้งสองฝั่งและส่งน้ำลงห้วยแม่ค่อมให้ระบบเหมืองฝายทางท้ายอ่างเก็บน้ำ  มีพ้ืนที่ชลประทาน
ประมาณ 1,100 ไร่  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฝายขนาดเล็กทั้งในลำห้วยแม่ค่อมและห้วยแม่สุย รวม 19 แห่ง 
ส่วนใหญ่มีระบบเหมืองส่งน้ำโดยสามารถส่งน้ำไม่ไกลจากลำน้ำมากนัก แต่ปัจจุบันฝายแต่ละแห่งส่วนใหญ่
ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ อีกทั้งในฤดูแล้งลำน้ำจะแห้งขอดทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนทั้งน้ำอุปโภค
บริโภคและน้ำเพ่ือทำการเกษตร นอกจากนี้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำมักประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลาก
เข้าท่วมชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรสร้างความเสียหายเป็นประจำ โดยเฉพาะในลำสาขาของห้วยแม่สุย ที่ยังไม่มี
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ มีเพียงฝายขนาดเล็กเทา่นั้น 

เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  ขอให้กรมชลประทานพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางความเป็นไป
ได้กรณีราษฎรบ้านต้นฮ่างพัฒนา ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง
แหล่งเก็บกักน้ำในลำห้วยแม่สุย  เพ่ือช่วยเหลือราษฎรจำนวน  4  หมู่บ้านในพ้ืนที่  ตำบลบ้านค่า  อำเภอเมือง  
จังหวัดลำปาง ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง  เนื่องจากกรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำสามารถดำเนินการเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร  จึงขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการให้
ความช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้ทำการศึกษาเพ่ือหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาแหล่ง
น้ำในลุ่มน้ำห้วยแม่ค่อม โดยการกำหนดรูปแบบการพัฒนาไว้หลายๆ ทางเลือกที่อาจดำเนินการได้ แล้วทำการ
เปรียบเทียบหาทางเลือกที่ดีที่สุดเพ่ือเสนอแนะให้ดำเนินการต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการประมวลผล และศึกษารายละเอียดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบปัญหา แนวทาง เค้าโครงรูปแบบของโครงการที่ เหมาะสมในพ้ืนที่ ก่อนการดำเนินการศึกษาใน
รายละเอียดเพื่อนำไปสู่การออกแบบและก่อสร้างต่อไป  
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2. สรุปสาระสำคัญของงาน 

 2.1 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 

 2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาเรื่องเดิม  

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่เป้าหมายและการศึกษาเรื่องเดิมเป็นการพิจารณาถึงความ
ต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร้องเรียนจากราษฎร (หนังสือฎีกา) ที่
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  หรือความต้องการของส่วนราชการที่ต้องการใช้
น้ำในการดำเนินงานกิจกรรมด้านต่าง ๆ  ซึ่งในเรื่องเดิมจะระบุถึงปัญหา วัตถุประสงค์และความต้องการ  การ
พิจารณาโครงการจำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องเดิม โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมทั้งหมด จัด
เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง สรุปเนื้อหาสาระของเรื่องราวความเป็นมา  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
รวมถงึความเป็นไปได้ที่จะดำเนินโครงการและขอบเขตของโครงการ   

2.1.2 แนวคิดการกำหนดทางเลือกการพัฒนา 

การกำหนดทางเลือกการพัฒนา จะต้องพิจารณาจากเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาของ
โครงการ ให้สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิสังคม เช่น สภาพอุตุ – อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ ลักษณะการ
ประกอบอาชีพ การเพาะปลูก วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนผลกระทบจากการพัฒนา จากนั้นจึงกำหนด
ทางเลือกในการพัฒนาหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือนำไปสู่การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด  

2.1.3 การวิเคราะห์ปริมาณฝนในระดับลุ่มน้ำ 

การประเมินค่าฝนโดยปกติแล้วมี 3 วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์  2) วิธีรูปหลาย
เหลี่ยมของธีเอสเสน และ 3) วิธีเส้นชั้นน้ำฝน (Isohyte) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีเส้นชั้นน้ำฝน (Isohyte) 
เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ฝนในระดับลุ่มน้ำ มีจำนวนสถานีวัดน้ำฝนกระจายทั่วไปในพ้ืนที่
ศึกษา  

2.1.4 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าในระดับลุ่มน้ำและระดับโครงการ 

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำ อาจทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะและความละเอียด
ของข้อมูลที่ม ีเช่น      

1) การประเมินด้วยน้ำท่าต่อหน่วยพ้ืนที่   (Specific Yield) เป็นการประเมินปริมาณน้ำท่า
เบื้องต้น ทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีด้วยการใช้สถิติข้อมูลที่วัดจริง  ของ
สถานีวัดน้ำท่าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่ศึกษา  และทำการคำนวณหาปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีต่อหน่วย
พ้ืนที่  รวมทั้งการแพร่กระจายเป็นรายเดือนของปริมาณน้ำท่าแต่ละสถานีวัดน้ำนั้น  เพ่ือใช้อ้างอิงสำหรับการ
ประเมินปริมาณน้ำท่าในจุดทีพิ่จารณา  
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2) การประเมินน้ำท่าด้วย Regression Analysis เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำท่ากับ
พ้ืนที่รับน้ำ โดยใช้ข้อมูลน้ำท่าและพ้ืนที่รับน้ำของสถานีวัดน้ำต่าง ๆ มาสร้างความสัมพันธ์แบบสมการถดถอย 
นั้น  เพ่ือใช้อ้างอิงสำหรับการประเมินปริมาณน้ำท่าในจุดที่พิจารณา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีดังกล่าว 

3) การประเมินน้ำท่าด้วยปริมาณฝน (Rainfall Runoff Method) จะใช้ในกรณีที่ พ้ืนที่
โครงการไม่มีสถานีวัดน้ำท่า จึงทำการประเมินจากข้อมูลฝน  

2.1.5 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำ 

ในการประเมินความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำแม่ค่อมครั้งนี้ มีกิจกรรมการใช้น้ำที่สำคัญ 3 
กิจกรรม ที่ทำการศึกษาประเมินครั้งนี้ ได้แก ่

 1) การศึกษาปริมาณน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค ทำการประเมินทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคต มี
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ซึ่งมีผลต่อปริมาณการใช้น้ำ ได้แก ่อัตราการใช้น้ำ และจำนวนประชากร
ผู้ใช้น้ำ 

 2) การศึกษาความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ เป็นการประเมินปริมาณน้ำตำ่สุดที่
จะต้องระบายลงสู่ท้ายน้ำเพ่ือรักษาสภาพลำน้ำและระบบนิเวศให้คงเดิมเหมือนก่อนมีโครงการ 

 3) การศึกษาปริมาณการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูก โดยการใช้แบบจำลอง CROPWAT ซึ่งเป็น
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืช โดยรายงานผลออกมา
เป็น รายวัน รายสิบวัน และรายเดือน ทั้งยังสามารถกำหนดแผนการปลูกพืชได้หลายชนิดพร้อมกันเสมือนการ
เพาะปลูกในพื้นที่จริง 

 2.1.6 การศึกษาสมดุลน้ำของโครงการ 

 เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการส่งน้ำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่
สั ม พั น ธ์ กั บ ป ริ ม าณ น้ ำต้ น ทุ น  โด ยก าร ใช้ แ บ บ จ ำล อ ง  HEC-3 (Reservoir System Analysis for 
Conservation) เพ่ือการนำไปสู่การกำหนดขนาดอ่างเก็บน้ำและพ้ืนที่ชลประทานที่เหมะสม  โดยแบบจำลอง 
HEC–3 พัฒนาขึ้นโดย Hydrologic Engineering Center  เป็นแบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ
โดยใช้หลักสมดุลของปริมาณน้ำ (Hydrologic Balance)  มีหลักการเช่นเดียวกับวิธี ROS โดยอ่างเก็บน้ำแต่ละ
แห่งจะมีการดำเนินการให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุน การสูญเสียและปริมาณน้ำที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  
หลักเกณฑ์และวิธีการหาปริมาตรอ่างเก็บน้ำ คือ จะทำการสมมุติปริมาตรอ่างเก็บน้ำในแบบจำลองไปจนกว่าจะ
ได้ขนาดที่เล็กท่ีสุดโดยยอมให้มีปีที่น้ำขาดได้ไม่เกินร้อยละ  20 ของจำนวนปีข้อมูล 
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2.1.7 การประเมินทางเลือก 

จากการกำหนดทางเลือกการพัฒนาไว้หลายทางเลือก เนื่องจากโครงการมีตำแหน่งที่ตั้ง 
ขนาด รูปแบบ ผลประโยชน์ และผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน การประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือคัดเลือก
รูปแบบการพัฒนาที่ดีที่สุด จึงจำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบจากองค์ประกอบหลายด้านและทำการถ่วงน้ำหนัก
ที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาครอบคลุมปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ การคัดเลือกโครงการที่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ จึงใช้กระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria 
Decision Analysis :MCDA) โดยปัจจัยในการให้คะแนนเพ่ือเปรียบเทียบและจัดลำดับความสำคัญของ
ทางเลือกในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านสังคม ด้าน สิ่งแวดล้อม และด้าน
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้การแปลงความสำคัญของแต่ละด้านในรูปของ Multi Fuction Method 

 2.2 สรุปรายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินการ 

 2.2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 1) เพ่ือเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งของ
ราษฎรในตำบลบ้านค่า และบริเวณใกล้เคียง 
 2) เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพ้ืนที่โครงการ 
 3) เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง  

 2.2.2 ที่ตั้งและขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 

 ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมลุ่มน้ำห้วยแม่ค่อมซึ่งมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในตำบลบ้านค่า 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ห้วยแม่ค่อมเป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่ตุ๋ย โดยจะไหลไปบรรจบลำน้ำแม่ตุ๋ยทางฝั่ง
ขวา ที่บ้านสบค่อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ส่วนน้ำแม่ตุ๋ยเป็นลุ่มน้ำสาขาทางฝั่งขวา
ของแม่น้ำวัง (รหัสลุ่มน้ำ 0704) โดยน้ำแม่ตุ๋ยจะไหลไปบรรจบแม่น้ำวังที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง 

 2.2.3 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน้ำแม่ค่อมมีลักษณะภูมิประเทศสูงชันทางด้านทิศตะวันตกและลาดเทไปทางทิศตะวันออก
มีลำน้ำที่สำคัญสองลำน้ำได้แก่ ห้วยแม่สุยและห้วยแม่ค่อมมีต้นน้ำเกิดจากดอยช้างก้านซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มียอดดอยสูงสุด 1,122 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเลโดยห้วยแม่สุยจะไหลไปบรรจบกับห้วยแม่ค่อมทางฝั่งซ้ายที่บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่า 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงจุดบรรจบห้วยแม่ค่อมประมาณ 13.5 
กิโลเมตร หลังจากนั้นห้วยแม่ค่อมจึงไหลไปทางทิศตะวันออกอีกประมาณ 8.3 กิโลเมตร จนไปบรรจบลำน้ำ
แม่ตุ๋ยทางฝั่งขวา ที่บ้านสบค่อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งลุ่มน้ำแม่ตุ๋ยเป็นลุ่มน้ำสาขา
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ทางฝั่งขวาของแม่น้ำวัง (รหัสลุ่มน้ำ 0704) โดยน้ำแม่ตุ๋ยจะไหลไปบรรจบแม่น้ำวังที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

 2.2.4 สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ค่อม อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย กล่าวคือ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจะมีหย่อมความกดอากาศทางซีกโลกใต้เคลื่อนตัวผ่าน
มหาสมุทรอินเดีย ทางทะเลอันดามันผ่านพ้ืนที่คาบสมุทรทางตอนใต้ไปแทนที่หย่อมความกดอากาศต่ำทางซีก
โลกเหนือ ทำให้เกิดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทรพัดพาความชื้นจากทะเลเข้าสู่ฝั่งกลาย
สภาพเป็นฝนตกโดยทั่วไปช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม จากนั้นช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์จะมีลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากภาคพ้ืนทวีปทางทิศเหนือเข้ามาสู่
ประเทศไทย ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไป และช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นช่วงที่อากาศ
ร้อนที่สุดเนื่องมาจากลมทางทิศใต้จากอ่าวไทยพัดเข้าสู่ภาคพ้ืนทวีป 

 2.2.5   การศึกษาปริมาณฝน        

 การศึกษาปริมาณฝนครั้งนี้ใช้วิธีสร้างแผนที่แสดงเส้นชั้นปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย (Isohyte) เป็น
วิธีการในการคำนวณความลึกสม่ำเสมอเทียบเท่าของปริมาณฝน ซึ่งเป็นวิธีที่มีความละเอียดถูกต้องมากกว่าการ
เฉลี่ยโดยวิธีคณิตศาสตร์และวิธีรูปเหลี่ยมธีเอสเสน โดยเส้นชั้นปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย คือเส้นที่ลากผ่านบริเวณท่ี
มีความลึกน้ำฝนเท่าๆ กันโดยประมาณ  ดังนั้นในกรณีสภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำมีลักษณะเนินเขาสลับกับที่
ราบหรือเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน วิธีการหาปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยโดยวิธีเส้นชั้นปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย  จะ
ให้ผลที่ถูกต้องมากกว่าวิธีอ่ืนๆนอกจากนั้นแล้ว แผนที่เส้นชั้นปริมาณฝนยังสามารถแสดงภาพรวมของปริมาณ
ฝนทั่วพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ค่อมได้อย่างชัดเจน สามารถใช้ประกอบในการคำนวณปริมาณน้ำท่าได้ การวิเคราะห์
เส้นชั้นน้ำฝนลุ่มน้ำแม่ค่อมประเมินจากสถานีวัดน้ำฝน 11 สถานี ผลการวิเคราะห์แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝนราย
เดือนเฉลี่ยในหน่วยมิลลิเมตรของพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ค่อมแสดงไว้ในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนลุ่มน้ำแม่ค่อม  

ฤดูฝน ฤดูแล้ง

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย.-เม.ย.)

1. ลุ่มน ้ำห้วยแม่ค่อม 47.7 161.3 120.9 159.7 186.9 188.4 90.3 36.0 6.5 10.5 5.9 24.7         907.5         131.3      1,038.8 

2. อ่ำงเก็บน ้ำแม่สุย 47.2 160.1 120.8 158.3 186.7 189.3 89.9 35.7 6.2 10.2 5.7 24.0         905.1         129.0      1,034.1 

ปริมาณน า้ฝนรายเดือนเฉล่ีย (มม.)
ปริมาณฝนรายฤดูกาล

รายปีลุ่มน า้
ล้าดับ

ท่ี

 

 2.2.6   การศึกษาปริมาณน้ำท่า     

 การประเมินปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำแม่ค่อม ได้รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำท่าในคาบ 58 ปี 
(พ.ศ. 2505-2562) จากการคัดเลือกสถานีวัดน้ำท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ำวังจำนวน 13 สถานีของกรมชลประทาน เพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ารายปีและพ้ืนที่รับน้ำฝนได้สมการ
ความสัมพันธ์ดังนี้ 
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  Q      =      0.1489 A1.0057 
  Q    คือ ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 
  A    คือ พ้ืนที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)  

 ผลการคำนวณปริมาณน้ำท่า พบว่าลุ่มน้ำแม่ค่อมมีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยประมาณ 11.09 
ล้าน ลบ.เมตรต่อปี ปริมาณน้ำท่าส่วนใหญ่เกิดในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ประมาณ 
9.17 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 83.0 ของปริมาณน้ำท่าทั้งปี ส่วนในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน
พฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำท่าเกิดขึ้น ประมาณ 1.92 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 17.0 ของปริมาณน้ำท่าทั้งปี 

 2.2.7 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ 

 1) ปัญหาขาดแคลนน้ำ 

 ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ค่อม เป็นปัญหาที่ เกิดในภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นเกษตรน้ำฝน  ถึงแม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำจะมีการพัฒนา
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแล้วจำนวน 1 แห่ง และฝายทดน้ำ ในห้วยแม่สุยและห้วยแม่ค่อมจำนวน 19 แห่ง แต่
ปริมาณน้ำเก็บกักก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก อีกท้ังฝายบางแห่งไม่มีระบบ
ส่งน้ำไปถงึแปลงเพาะปลูก  

 จากข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของตำบลบ้านค่า มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับมากประมาณร้อยละ 2 ที่เหลือเป็นพืน้ที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับน้อย
ประมาณร้อยละ 98 ของพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาสถิติการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัย
แล้งของจังหวัดลำปาง ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2553 ในส่วนของพ้ืนที่อำเภอเมืองซึ่งครอบคลุมตำบลบ้านค่า
และเป็นพ้ืนที่โครงการ พบว่าพ้ืนที่โครงการถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งเกือบทุกปี  และจาก
แผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดลำปาง พ.ศ.2562 ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
ลำปาง กำหนดให้ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง เป็นพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรที่
ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้า 

 2) ปัญหาน้ำท่วม 

 ปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง เป็นน้ำท่วมประเภทน้ำป่าไหลหลาก
ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำที่ไหลบ่ามาจากดอยช้างก้านทางทิศตะวันตกของ พ้ืนที่โครงการ ซึ่งมักเกิดน้ำป่า
ไหลหลากหลังจากมีฝนตกหนักเป็นเวลานานในพ้ืนที่ตอนบนไหลลงมาสู่ลำห้วยแม่สุย รวมถึงสาเหตุจากสภาพ
ลำห้วยแคบและตื้นเขินไม่สามารถรับปริมาณน้ำที่มากได้จึงไหลล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนทรัพย์สิน และพ้ืนที่
เพาะปลูกได้รับความเสียหาย 

 จากข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าพ้ืนที่เสี่ยงน้ำ
ท่วมจะอยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่โครงการริมฝั่งห้วยแม่สุยและห้วยแม่ค่อม โดยเหตุการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่
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ตำบลบ้านค่า 3 ครั้งล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2560 , วันที่  7 เมษายน 2561 และวันที่  18 
กรกฎาคม 2561 โดยจะเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ถึง 2 ครั้ง ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 
สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วและท่ียังไม่ได้เก็บเก่ียว  

 2.2.8 แนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับลุ่มน้ำ 

 รูปแบบแนวทางดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำแม่ค่อม โดยคำนึงถึง
ความสอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ำ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับลุ่มน้ำและระดับโครงการ สภาพ
ปัญหาในพื้นที ่ผลกระทบจากการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานในการบรรเทาภัยจากน้ำและการเพิ่ม
พ้ืนที่ชลประทาน รวมถึงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในด้านที่ 2 ความ
มั่นคงของน้ำภาคการผลิต และด้านที่ 3 การบริหารจัดการน้ำท่วม โดยครอบคลุมทั้งมาตรการใช้และไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

 1) มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 

 การดำเนินการตามมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำถึงแม้จะมีการพัฒนา
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุยหรือไม่ก็ตาม ได้แก่ การปลูกป่าเพ่ิมเติม การฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมความชุ่มชื้นและอำนวยน้ำท่าในลุ่มน้ำอย่างสมดุลและสม่ำเสมอ ในส่วนของระบบเฝ้าระวัง/เตือนภัย ถึงแม้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้โดยตรงแต่จะช่วยป้องกันและลดความเสียหายได้  ในส่วนของการบริหาร
จัดการความต้องการ เช่น การประหยัดน้ำ การลดการใช้น้ำภาคการเกษตรโดยการปรับรูปแบบการเพาะปลูก 
เช่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปลูกพืชหลังนา การทำนาเปียกสลับแห้ง จะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในระดับ
หนึ่ง รวมถึงการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการที่มีทั้งหมดในลุ่มน้ำและคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพ่ือ
บริหารจัดการในระดับลุ่มน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการหลายส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริม  ให้ความรู้  
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 2) มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 

 จากลักษณะภูมิประเทศและศักยภาพของแหล่งน้ำพบว่ารูปแบบการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ
สามารถดำเนินการได้เฉพาะพ้ืนที่ทางตอนบนที่มีความลาดชัน มีภูเขาโอบล้อมเป็นลักษณะของแอ่งกระทะ 
ส่วนพ้ืนที่ทางตอนล่างซึ่งค่อนข้างราบลักษณะการพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้จะเป็นลักษณะของอาคารทด
น้ำ เช่น ฝาย ปตร. หรือพัฒนาระบบส่งน้ำ/ระบายน้ำในรูปแบบของ คลองเปิดหรือท่อส่งน้ำ หากจะพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ำบริเวณพ้ืนที่ตอนล่างจะสามารถดำเนินการได้ในลักษณะของแหล่งน้ำขนาดเล็ก สระเก็บน้ำ
ชุมชน หรือสระเก็บน้ำในไร่นา ในส่วนของน้ำใต้ดินซึ่งมีศักยภาพในระดับที่นำมาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคอาจ
สามารถดำเนินการได้เฉพาะบางพ้ืนที่ และรองรับได้ในระดับครัวเรือนเท่านั้น 
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 2.2.9 รูปแบบในการพัฒนาโครงการ 

 1) การกำหนดทางเลือกรูปแบบในการพัฒนา 

 จากแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับลุ่มน้ำ ได้นำแนวทางตามมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างมา
กำหนดทางเลือกของรูปแบบในการพัฒนาโครงการหลายๆ รูปแบบที่คาดว่าจะสามารถเอ้ือประโยชน์ได้
ทัดเทียมกับการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุยตามที่กรมชลประทานได้เคยศึกษาไว้ โดยทางเลือกรูปแบบ
การพัฒนาที่กำหนดขึ้นมานั้นจะต้องเป็นทางเลือกที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ  ส่วน
แนวทางที่ไม่ได้กำหนดเป็นทางเลือก เช่น การพัฒนาบ่อน้ำบาดาลหรือบ่อน้ำตื้น เนื่องจากเป็นโครงการที่
ดำเนินการเพ่ือเสริมกับการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ สามารถทำได้ทันที จึงได้กำหนดทางเลือกของรูปแบบการ
พัฒนาเพื่อนำไปสู่การประเมินทางเลือก 3 แนวทาง ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 :  ปรับปรุงและพัฒนาสระเก็บน้ำสาธารณะและสระน้ำในไร่นาให้เต็มศักยภาพ โดยนำแนวทาง
ของศาสตร์พระราชาในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนาโมเดล พิจารณาร่วมกับ
ศักยภาพของภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพน้ำต้นทุน การสำรวจภาคสนามและการสอบถาม
ราษฎร พบว่าในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนา มีศักยภาพที่จะปรับปรุงและพัฒนาสระเก็บน้ำ
สาธารณะและบ่อน้ำในไร่นา ได้รวมทั้งหมด 27 แห่ง เป็นการปรับปรุงสระเดิม 12 แห่ง และ
ขุดใหม่ 15 แห่ง ซึ่งจะทำให้สามารถมีปริมาณเก็บกักประมาณ 135,190 ลูกบาศก์เมตร เป็น
ปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ และมีพ้ืนที่รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว 143 ไร่ 
วงเงินราคาค่าก่อสร้างรวมประมาณ 4,731,671 บาท  
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ทางเลือกที่ 2 :  ปรับปรุงและพัฒนาฝายตามลำน้ำเพ่ิมเติมจากระบบเดิมที่มีอยู่  เพ่ือช่วยกระจายน้ำและเก็บ
กักน้ำไว้เป็นขั้นบันได และกระจายเข้าสู่พ้ืนที่เพาะปลูกโดยระบบเหมืองฝายที่มีอยู่เดิม จาก
การพิจารณาศักยภาพของภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพน้ำต้นทุน และการสำรวจภาคสนาม 
พบว่าพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ค่อม ในลำน้ำแม่สุยถึงจุดบรรจบห้วยแม่ค่อม มีศักยภาพสามารถปรับปรุง
ระบบเหมืองฝายที่มีอยู่เดิมจำนวน 8 แห่ง (อยู่ในลำน้ำแม่สุย 7 แห่ง และน้ำแม่ค่อม 1 แห่ง) 
และพัฒนาฝายใหม่ให้เต็มศักยภาพเพ่ิมเติมได้อีก 2 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำ
ได้ประมาณ 408,720 ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว 244 ไร่  
โดยพิจารณาจากสมดุลน้ำรายเดือนและศักยภาพการส่งน้ำของภูมิประเทศจริง วงเงินราคาค่า
ก่อสร้างรวมประมาณ  60,900,000 บาท บาท  

ทางเลือกที ่3 :  พัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่สุยเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตามแนวทางที่กรมชลประทานได้เคยศึกษา
เบื้องต้นไว้ โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่ หมู่ 7 บ้านต้นฮ่างพัฒนา ตำบลบ้านค่า อำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง ที่ พิกัด 47 544109 mE 2048327 mN ระวางแผนที่ 4846 II L7018 
สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 1,315,000 ลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำเสริมให้พ้ืนที่เพาะปลูก 
ประมาณ 2,000 ไร่ วงเงินราคาค่าก่อสร้างประมาณ 111,545,000 บาท  

 2) การประเมินทางเลือก 

 เนื่องจากทางเลือกการพัฒนาโครงการมีตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด รูปแบบ ผลประโยชน์ และ
ผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน การคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการจึงจำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบจาก
องค์ประกอบหลายด้านและทำการถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาครอบคลุมปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ 

 การคัดเลือกโครงการมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
พัฒนาโครงการ จึงใช้กระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Analysis :MCDA) 
โดยปัจจัยในการให้คะแนนเพ่ือเปรียบเทียบและจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกในการพัฒนาโครงการ 
ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การแปลงความสำคัญ
ของแต่ละด้านในรูปของ Multi Function Method ดังตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบน้ำหนักของปัจจัยด้านต่างๆ ในการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
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   คะแนนเท่ากับ 3 หมายถึง ปัจจัยตามแนวนอนมีความสำคัญมากกว่าแนวตั้ง 

   คะแนนเท่ากับ 2 หมายถึง ปัจจัยตามแนวนอนมีความสำคัญเท่ากัน 

   คะแนนเท่ากับ 1 หมายถึง ปัจจัยตามแนวนอนมีความสำคัญน้อยกว่าแนวตั้ง 

 ผลการให้คะแนนเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม สรุปได้ว่าทางเลือกที่ 3 การ
พัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่สุย มีความเหมาะสมมากที่สุด ถึงแม้จะเป็นโครงการที่มีผลคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า
ทางเลือกอ่ืน เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อป่าโซน C มากที่สุด แต่ก็มีความเหมาะสมเชิงวิศวกรรม ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมีสัดส่วนค่าลงทุนต่อพ้ืนที่รับประโยชน์ต่ำ รองลงมาได้แก่การก่อสร้างฝาย
ในลำน้ำ แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่าโซน C น้อยกว่า แต่ปริมาณน้ำและพ้ืนที่ประโยชน์ที่ได้น้อยรวมถึงไม่
สามารถบรรเทาอุทกภัยได้ ส่วนทางเลือกในการขุดสระเก็บน้ำและปรับปรุงบ่อน้ำในไร่นาเป็นทางเลือกที่มี
ความเหมาะสมน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดของคะแนน  

 2.2.10 ที่ตั้งหัวงานอ่างเก็บน้ำ 

 1) การกำหนดทางเลือกที่ตั้งหัวงานอ่างเก็บน้ำ 

ในการพิจารณาเลือกแนวที่ตั้งเขื่อนในครั้งนี้ ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ข้อมูลที่ได้มีการสำรวจ
ไว้ เช่น ข้อมูลแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบ
กับการออกไปตรวจสอบในสนามเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบสภาพภูมิประเทศจริง พบว่ามีจุดที่ตั้งเขื่อนที่มีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการอยู่ 3 แนว ซึ่งแต่ละแนวมีข้อดีข้อด้อย แตกต่างกันออกไป 
ซึ่งควรจะได้นำมาพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบกัน เพ่ือกำหนดที่ตั้งอ่างเก็บน้ำและแนวเขื่อนที่เหมาะสมที่สุด
ต่อไป โดยมีที่ตั้งแนวเขื่อนทั้ง 3 แนว ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 :  ตั้งอยู่ในตำแหน่งด้านเหนือสุด (ตามลำน้ำ) ของทางเลือกทั้ง 3 จุด โดยกำหนดให้อาคารหัว
งานก่อสร้างปิดกั้นแม่สุย บริเวณ ลำปาง พิกัด 544113 mE 2048530 mN ระวางแผนที่ 
4846 II L7018  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบและเนินเขา 

ทางเลือกที่ 2 :  ตั้งอยู่ห่างจากทางเลือกท่ี 1 ไปทางท้ายน้ำ ระยะตามลำน้ำประมาณ 200 ม. โดยตั้งอยู่บริเวณ 
พิกัด  544078 mE 2048400 mN ระวางแผนที่ 4846 II L7018 ปิดกั้นแม่สุย ทางเลือกนี้จะ
สามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าทางเลือกที่ 1 แต่จะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่น้ำท่วมมากกว่า 

ทางเลือกที่ 3 :  ตั้งอยู่ห่างจากทางเลือกที่ 2 ไปทางท้ายน้ำ ระยะตามลำน้ำประมาณ 270 ม. อาคารหัวงาน
ก่อสร้างปิดกั้นแม่สุยที่บริเวณ พิกัด  544177 mE 2048047 mN ระวางแผนที่ 4846 II 
L7018 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบและเนินเขา ทางเลือกนี้จะสามารถเก็บกักน้ำได้
เพ่ิมขึ้นมากกว่าทางเลือกที่ 1 และ 2 แต่จะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่น้ำท่วมและพ้ืนที่ทำกินของ
ราษฎรมากกว่า 
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 2) การประเมินทางเลือก 

 เนื่องจากทางเลือกที่ตั้งหัวงานมีตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด รูปแบบ ผลประโยชน์ และผลกระทบใน
ระดับที่แตกต่างกัน การคัดเลือกที่ตั้งหัวงานจึงจำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบจากองค์ประกอบหลายด้านและ
ทำการถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาครอบคลุมปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ 

 การคัดเลือกที่ตั้งหัวงานมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
พัฒนาโครงการ จึงใช้กระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Analysis :MCDA) 
โดยปัจจัยในการให้คะแนนเพ่ือเปรียบเทียบและจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกในการพัฒนาโครงการ 
ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การแปลงความสำคัญ
ของแต่ละด้านในรูปของ Multi Function Method ดังตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบน้ำหนักของปัจจัยด้านต่างๆ ในการเลือกท่ีตั้งหัวงาน 

 
 

 ผลการให้คะแนนเปรียบเทียบที่ตั้งหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สุยที่เหมาะสม สรุปได้ว่าทางเลือกที่ 2 
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ถึงแม้ในทางวิศวกรรม จะเก็บน้ำได้น้อยกว่าทางเลือกที่ 3 รวมถึงมีพ้ืนที่รับประโยชน์
น้อยกว่า แต่ก็มีผลกระทบและค่าลงทุนต่ำกว่า ซึ่งทางเลือกที่ 3 นั้น แม้จะมีจะสามารถเก็บกักน้ำได้มากและมี
พ้ืนที่รับประโยชน์มากแต่จะมีค่าลงทุนที่สูงกว่าทุกทางเลือกและมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ทางเลือกอ่ืน ส่วนทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่มีคะแนนเป็นลำดับสุดท้าย 

 2.2.11 ความจุอ่างเก็บน้ำ 

 1) การกำหนดทางเลือกความจุอ่างเก็บน้ำ 

 จากการศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้ งเขื่อนที่เหมาะสม ซึ่งได้ตำแหน่งที่ตั้งเขื่อนที่เหมาะสมคือ แนว
ทางเลือกที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ 21.42 ตร.กม. มีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ย 3.42 ล้าน ลบ.ม./ปี ในขั้นตอน
ต่อไปนี้เป็นการศึกษาเพื่อคัดเลือกหาขนาดความจุที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการกำหนดเพื่อ
หาระดับเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ระดับสันเข่ือนหรือความสูงของเข่ือนให้เหมาะสม โดยมีแนวคิดคือพยายามเก็บน้ำให้ได้
สัดส่วนของความจุต่อปริมาณน้ำท่าให้ได้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาอุทกภัย การชลประทานและการ
บริหารจัดการ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านสมดุลน้ำ ด้านวิศวกรรม ด้านการลงทุนก่อสร้าง 
ด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรและในภาคเศรษฐศาสตร์ของโครงการ รวมทังปัจจัยด้านสังคมและผลกระทบ
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ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับในขั้นตอนการศึกษานี้ได้กำหนดกำหนดทางเลือกระดับน้ำเก็บกักหรือขนาดความจุอ่างไว้ 5 
กรณี โดยมีรายละเอียดและแนวคิด ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 : กำหนดระดับน้ำเก็บกักที่ระดับ +344.00 ม.รทก. หรือขนาดความจุอ่าง 0.562 ล้าน ลบ.ม. 
โดยมีสมมุติฐาน คือ กำหนดให้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่มีสัดส่วนปริมาณน้ำเก็บกัก
ประมาณร้อยละ 15 ถึง 20 ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ เพ่ือให้เกิดผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

ทางเลือกที่ 2 :  กำหนดระดับน้ำเก็บกักที่ระดับ +348.00 ม.รทก. หรือขนาดความจุอ่าง 1.162 ล้าน ลบ.ม. 
ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณน้ำเก็บกักประมาณร้อยละ 35 ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ โดยมี
สมมุติฐาน คือ พยายามเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดโดยไม่ให้กระทบต่อพ้ืนที่ชั้นคุณภาพน้ำชั้น 
1A เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางเลือกที่ 3 : กำหนดระดับน้ำเก็บกักที่ระดับ +352.00 ม.รทก. หรือขนาดความจุอ่าง 1.926 ล้าน ลบ.ม. 
โดยมีสมมุติฐาน คือ เก็บกักน้ำให้ได้ประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความต้องการน้ำ 

ทางเลือกที่ 4 : กำหนดระดับน้ำเก็บกักที่ระดับ +354.00 ม.รทก. หรือขนาดความจุอ่าง 2.376 ล้าน ลบ.ม. 
โดยมีสมมุติฐาน คือ เก็บกักน้ำให้ได้ประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความต้องการน้ำที่ดียิ่งขึ้น 

ทางเลือกที่ 5 :  กำหนดระดับน้ำเก็บกักที่ระดับ +365.00 ม.รทก. หรือขนาดความจุอ่าง 5.707 ล้าน ลบ.ม. 
ซึ่งจะมีสัดส่วนปริมาณน้ำเก็บกักเกือบจะเป็น 2 เท่า ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ โดยมี
สมมุติฐาน คือ ต้องการเก็บกักน้ำให้ได้ความจุสูงสุดตามศักยภาพของภูมิประเทศ  และเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรเทาอุทกภัย 

 2) การประเมินทางเลือก 

 เนื่องจากทางเลือกความจุอ่างเก็บน้ำมีขนาด รูปแบบ ผลประโยชน์ และผลกระทบในระดับที่
แตกต่างกัน การคัดเลือกความจุอ่างเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบจากองค์ประกอบหลายด้านและทำ
การถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาครอบคลุมปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ 

 การคัดเลือกความจุอ่างเก็บน้ำมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการพัฒนาโครงการ จึงใช้กระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์  (Multi-Criteria Decision 
Analysis :MCDA) โดยปัจจัยในการให้คะแนนเพ่ือเปรียบเทียบและจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกในการ
พัฒนาโครงการ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การ
แปลงความสำคัญของแต่ละด้านในรูปของ Multi Function Method ดังตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบน้ำหนักของปัจจัยด้านต่างๆ ในการเลือกความจุอ่างเก็บน้ำ 

 

 ผลการให้คะแนนเปรียบเทียบความจุเก็บน้ำแม่ที่เหมาะสม สรุปได้ว่าทางเลือกที่ 2 เป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีขนาดความจุอ่าง 1.162 ล้าน ลบ.ม. หรือที่ระดับน้ำเก็บกักที่ระดับ +348.00 ม.รทก. 
ถึงแม้ในทางวิศวกรรม จะเก็บน้ำได้น้อยกว่าทางเลือกที่  3 และ 4 รวมถึงมีพ้ืนที่รับประโยชน์น้อยกว่า แต่ก็มี
ผลกระทบต่อที่ทำกินราษฎรและพ้ืนที่อนุรักษ์น้อยกว่า ซึ่งทางเลือกที่ 3 และ 4 นั้น แม้จะมีจะสามารถเก็บกัก
น้ำได้มากและมีพ้ืนที่รับประโยชน์มากแต่จะมีค่าลงทุนที่สูงกว่าทุกทางเลือกและมีผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าทางเลือกอ่ืน ส่วนทางเลือกที ่1 เป็นทางเลือกที่มีคะแนนเป็นลำดับสุดท้าย 

 2.2.12 ระบบชลประทาน 

 1) การกำหนดทางเลือกรูปแบบระบบชลประทาน 

  การกำหนดทางเลือกรูปแบบ ชนิดหรือประเภทของระบบชลประทาน เพ่ือนำมาเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงข้อดี ข้อด้อยในด้านต่าง โดยทุกทางเลือกมีสมมุติฐานว่าสามารถส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่สุยให้แก่พ้ืนที่
เป้าหมายครอบคลุมทัง้ 2,600 ไร่ โดยแต่ละทางเลือกมีรายละเอียดและแนวคิดดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 :  ระบายน้ำลงลำน้ำเดิมแล้วใช้ระบบเหมืองฝายในลำน้ำและสถานีสูบน้ำในการกระจายน้ำ 
ทางเลือกนี้มีแนวคิดคือ พยายามใช้ระบบเหมืองฝายที่มีอยู่เดิมตามลำน้ำในการกระจายน้ำเข้า
สู่พื้นที่เพาะปลูก แต่จากการสำรวจภาคสนามพบว่าฝายในลำน้ำที่มีอยู่เดิมกว่าร้อยละ 90 อยู่
ในสภาพชำรุดใช้การไม่ได้จึงจำเป็นต้องปรับปรุงฝายที่มีอยู่เดิม 7 แห่ง และก่อสร้างใหม่อีก 5 
แห่ง รวมถึงการปรับปรุงเหมืองหรือคลองไส่ไก่ที่มีอยู่เดิมเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ส่งน้ำให้มาก
ที่สุด อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบเหมืองฝายเพียงอย่างเดียวจะสามารถส่งน้ำได้เฉพาะ
แปลงเพาะปลูกที่อยู่ใกล้ๆลำน้ำเท่านั้น จึงจำเป็นต้องก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีก 7 แห่ง 
เพ่ือส่งน้ำไปในพ้ืนที่ๆไกลจากลำน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบเชิงเขาทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำ ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย  

ทางเลือกที่ 2 :  ส่งน้ำด้วยระบบคลองเปิด  ทางเลือกนี้มีแนวคิดคือ จะทำการวางแนวคลองใหม่ออกจากตัว
อ่างเก็บน้ำทั้ง 2 ฝั่ง ลัดเลาะไปตามเชิงเขาหรือบริเวณพ้ืนที่สูง โอบล้อมพ้ืนที่ส่งน้ำ แล้วจ่าย
น้ำเข้าสู่คลองซอยหรือท่อส่งน้ำเข้านา โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง ทำให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย
ทั้งหมด  



14 

ทางเลือกที่ 3 :  ส่งน้ำด้วยระบบท่อ ทางเลือกนี้มีแนวคิดคล้ายระบบคลองเปิด โดยจะทำการวางแนวท่อออก
จากตัวอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 ฝั่ง ลัดเลาะไปตามเชิงเขาหรือบริเวณพ้ืนที่สูง โอบล้อมพ้ืนที่ส่งน้ำ 
อาศัยแรงดันของน้ำในท่อจากความแตกต่างของระดับเหนือน้ำและท้ายน้ำ แล้วจ่ายน้ำเข้าสู่
หัวจ่ายน้ำที่กระจายอยู่ตลอดแนวท่อ ทำให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายท้ังหมด  

 2) การประเมินทางเลือก 

  จากการศึกษาข้อมูลของทางเลือกต่างๆ ของการพัฒนาระบบชลประทาน ทำให้สามารถนำมา
เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของแต่ละทางเลือกดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาระบบชลประทาน 

 

  จากการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ของทั้ง 3 ทางเลือก โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกันเท่ากับ 
2,600 ไร่ พบว่าทางเลือกที่ 3 การพัฒนาระบบชลประทานเป็นท่อส่งน้ำมีค่าลงทุนน้อยที่สุด และมีความ
เหมาะสมในเชิงวิศวกรรมและการก่อสร้างในภูมิประเทศลักษณะคลื่นเนิน ซึ่งการใช้ระบบคลองหรือเหมืองจะ
ทำให้มีค่าลงทุนในส่วนของดินตัด ดินถมมาก นอกจากนี้การสูญเสียน้ำจากระบบท่อยังน้อยกว่าระบบเปิด แม้
การดูแลรักษาซ่อมแซมจะยุ่งยากกว่าหากเกิดกรณีชำรุด แต่เมื่อพิจารณาข้อดีข้อด้อยโดยรวมจึงกำหนดให้อ่าง
เก็บน้ำมีระบบชลประทานท้ายอ่างฯเป็นระบบท่อ โดยก่อสร้างท่อส่งน้ำชนิด HDPE ออกจากตัวอ่างเก็บน้ำทั้ง
สองฝั่ง โดยฝั่งขวาใช้ท่อขนาด 600 มม. ยาว 7,769 เมตร และท่อฝั่งซ้ายใช้ท่อขนาด 500 มม. ยาว 4,167 
เมตร สามารถส่งน้ำให้พ้ืนที่รับประโยชน์ 2,600 ไร่  
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 2.2.13 สรุปรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสม 

- ความกว้างสันเขื่อน   10.00  ม. 
- ความยาวตามแนวศูนย์กลาง   253.00  ม. 
- ส่วนที่สูงที่สุด ประมาณ   19.00  ม. 
- ส่วนกว้างที่สุดของฐานเขื่อน   105.70  ม. 
- ระดับสันเขื่อน    +351.00  ม.(รทก.) 
- ระดับน้ำสูงสุด (รนส.)   +349.50  ม.(รทก.) 
- ระดับน้ำเก็บกัก (รนก.)   +348.00  ม.(รทก.) 
- ระดับน้ำต่ำสุด (รนต.)   +340.00  ม.(รทก.) 
- ระดับท้องน้ำ    +333.00  ม.(รทก.) 
- ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด   1.521  ล้าน ลบ.ม. 
- ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ   1.162  ล้าน ลบ.ม. 
- ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด   0.128  ล้าน ลบ.ม. 
- พ้ืนที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด   134  ไร่ 
- พ้ืนที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ   105  ไร่ 
- พ้ืนที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักต่ำสุด   44  ไร่ 
- ลาดเขื่อน ;    เหนือน้ำ 1 : 3.0 , ท้ายน้ำ 1 : 2.5 
- ปริมาณดินถมตัวเขื่อน   140,145 ลบ.ม. 
- พ้ืนที่ชลประทาน   2,600 ไร่ และ ฤดูแล้ง 950 ไร่ 

 
3. ความยุ่งยากของงาน 

 1) ลุ่มน้ำแม่ค่อม เป็นลุ่มน้ำที่ประสบปัญหาทั้งในด้านการขาดแคลนน้ำ และปัญหาน้ำท่วม 
รูปแบบแนวทางการพัฒนาแอละแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องวางแผนอย่างเหมาะสมครอบคลุมสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึน 

2) ลุ่มน้ำแม่ค่อมมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติและปริมาณน้ำต้นทุนค่อนข้างจำกัด เป็นอุปสรรคต่อ
การวางแผนพัฒนาให้รองรับในการแก้ไขปัญหาให้ทั่วถึง 

 3) พ้ืนที่ทางตอนบนของลุ่มน้ำเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์  (ป่าโซน C) และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1A
จำเป็นต้องกำหนดทางเลือกการพัฒนาให้มีผลกระทบต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ให้น้อยที่สุด  
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4. ประโยชน์ของผลงาน 

  1) สำนักบริหารโครงการนำทางเลือกที่ดีที่สุดจากการศึกษา (อ่างเก็บน้ำแม่สุย) ไปจัดทำ
เอกสารประกอบการจ้าง(TOR) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุย 
อำเภอเมือง จงัหวัดลำปาง 

  2) สำนักบริหารโครงการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุย 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2563 ปัจจุบันกำลังนำเสนอรายงานดังกล่าวสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
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บทคัดย่อ 
เรื่องที่ 2 

การศึกษาวางโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 
(พ.ศ. 2562) 

  
1. วัตถุประสงค ์

 พ้ืนที่ของจังหวัดจันทบุรีบางส่วนอยู่ในเขตลุ่มน้ำโตนเลสาบ โดยเฉพาะในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน
และอำเภอมะขาม ซึ่งล้ำน้ำต่างๆ ในพ้ืนที่นี้จะมีต้นน้ำอยู่ในเขตประเทศไทยแล้วไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา 
ในขณะที่พ้ืนที่ตั้งกล่าวก็เป็นพ้ืนที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ  จึงมีแนวคิด
การพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนที่บริเวณนี้โดยการเก็บกักน้ำไว้ในเขตประเทศไทยแล้วผันหรือส่งไปใช้ในพ้ืนที่ ต่าง ๆ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 โดยมีการหารือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีกับฝ่ายความมั่นคง 
(กองทัพเรือ)  ในการที่จะดำเนินการผันน้ำจากคลองต่างๆ ซึ่งไหลเข้าสู่เขตประเทศกัมพูชา ซึ่งคลองต่างๆ 
เหล่านี้มีต้นน้ำมาจากเขาสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน เช่น คลองใหญ ่คลองโป่งน้ำร้อน คลองพระพุทธ เป็นต้น  

ในครั้งนั้น กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการศึกษาแผนการพัฒนาโครงการเบื้องต้นของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
โตนเลสาบในเขตจังหวัดจันทบุรี และได้กำหนดโครงการในเขตลุ่มน้ำดังกล่าวประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ  
จำนวน 12 โครงการ ซึ่งหนึ่งในจำนวนโครงการตามแผนดังกล่าวมีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย อำเภอ
โป่งน้ำร้อนรวมอยู่ด้วย และจากแผนการพัฒนาในครั้งนั้น พบว่ามีเพียงอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ที่ปัจจุบัน
ได้รับการพัฒนาจนแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2547 มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลางความจุ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร มีจุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ด้านการเกษตร การประมง สำหรับ
เกษตรกรในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว พ้ืนที่ชลประทาน 71,000 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภคสำหรับชุมชนด้วย โดยในส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายนั้นราษฎรในพ้ืนที่ได้มี
หนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 18 มกราคม 2542 เรื่อง ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย 
ก่อนที่ทางราชการจะได้ประกาศกันเขตบริเวณเทือกเขาเครือหวาย เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สำนักราช
เลขาธิการจึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2542 ให้ดำเนินการพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบนเทือกเขาเครือหวาย อำเภอโป่งน้ำร้อน เพ่ือกักเก็บน้ำไว้สำหรับราษฎรใช้
ทำการเกษตร หลังจากนั้นจึงได้มีการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นมาเป็นลำดับ 

รายงานการศึกษาวางโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
จึงได้จัดทำขึ้นโดยเป็นการประมวลผลและศึกษารายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์ของ
โครงการ ในด้านความเหมาะสมทางวิศวกรรมและความคุ้มค่าต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการดำเนินงานโครงการต่อสภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการข้ันออกแบบและก่อสร้างต่อไป 
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2. สรุปสาระสำคัญของงาน 

 2.1 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 

 2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาเรื่องเดิม  

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่เป้าหมายและการศึกษาเรื่องเดิมเป็นการพิจารณาถึงความ
ต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร้องเรียนจากราษฎร (หนังสือฎีกา) ที่
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  หรือความต้องการของส่วนราชการที่ต้องการใช้
น้ำในการดำเนินงานกิจกรรมด้านต่าง ๆ  ตามแนวทางพระราชดำริ  ซึ่งในเรื่องเดิมจะระบุถึงปัญหา วัตถุประสงค์
และความต้องการ  การพิจารณาโครงการจำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ เรื่องเดิม โดยรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมทั้งหมด จัดเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง สรุปเนื้อหาสาระของเรื่องราวความเป็นมา  แนว
ทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค  รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินโครงการและขอบเขตของโครงการ   

2.1.2 แนวคิดการกำหนดประเภทโครงการ 

การกำหนดประเภทโครงการ จะต้องพิจารณาจากเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาของโครงการ ให้
สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิสังคม เช่น สภาพอุตุ – อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ ลักษณะการประกอบอาชีพ 
การเพาะปลูก วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพ่ือกำหนดว่าโครงการประเภทใดมีความเหมาะสมต่อลักษณะของปัญหาและ
สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่  

2.1.3 การกำหนดที่ตั้งหัวงานอ่างเก็บน้ำ 

การเลือกที่ตั้งหัวงานของอ่างเก็บกักน้ำนั้น  โดยปกติแล้วมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
ที่ตั้งหัวงานดังนี้ 

1) เป็นบริเวณท่ีมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสม  (Topographical Suitability)   เช่น  ควรเป็น
บริเวณช่องเขาแคบ หรือมีสันเนินสูงอยู่ใกล้กัน  มีบริเวณที่เป็นอ่างเก็บน้ำกว้าง ไม่ต้องสร้างทำนบดินยาว
เกินไปหรือสูงเกินไป 

2) เป็นบริเวณที่มีสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพฐานรากเหมาะสม (Geological and 
Foundation Suitability) เช่น ในกรณีที่เป็นทำนบดินควรเป็นบริเวณที่มีชั้นดินดานหรือชั้นหินแข็งไม่ลึกนัก  
ไม่มีรอยแตกหรือรอยแยกของหินมากเกินไป จนทำให้ Grout ฐานรากไม่ได้หรือค่า Grout 

3) หัวงานควรตั้งอยู่ในบริเวณที่สูง สามารถส่งหรือมี Head เพียงพอที่จะส่งน้ำไปยังพ้ืนที่
เพาะปลูกท่ีต้องการจะช่วยเหลือได้ 

4) ต้องคำนึงถึงการวางอาคารประกอบ เช่น  Service Spillway ทำนบดินปิดลำน้ำเดิม โดย
ในบริเวณหัวงานต้องสามารถ  Lay-Out และก่อสร้างอาคารประกอบได้โดยไม่ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินไป 

5) เป็นบริเวณที่สามารถจะเข้าไปสำราจรายละเอียดต่าง ๆ  รวมทั้งเข้าทำการก่อสร้างได้
โดยสะดวกโดยไม่ต้องตัดถนนเข้าหัวงานที่ยาวเกินไป 
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6) คำนึงถึงแหล่งวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง เพ่ือเลือกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาพ
ของแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่  

7) ที่ตั้งหัวงานประเภทอ่างเก็บน้ำต้องพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้มาก
ที่สุด เช่น ผลกระทบต่อที่อยู่ พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่อนุรักษ ์

2.1.4 การวิเคราะห์ปริมาณฝน 

การประเมินค่าฝนเฉลี่ยโดยปกติแล้วมี 3 วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์  2) วิธีรูป
หลายเหลี่ยมของธีเอสเสน และ 3) วิธีเส้นชั้นน้ำฝน (Isohyte) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีรูปหลายเหลี่ยมของธีเอสเสน 
เนื่องจากให้ค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าวิธีเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์  เพราะสามารถลดปัญหาที่เกิดจากการกระจายของสถานี
วัดน้ำฝนที่ไม่เสมอได้ อีกทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ำมีขนาดไม่ใหญ่มาก มีจำนวนสถานีวัดน้ำฝนไม่มากหากใช้วิธีเส้นชั้น
น้ำฝน จะทำให้เส้นชั้นน้ำฝนห่างและคลาดเคลื่อนมาก  

2.1.5 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า 

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านหัวงาน อาจทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะและความ
ละเอียดของข้อมูลที่ม ีเช่น      

1) การประเมินด้วยน้ำท่าต่อหน่วยพ้ืนที่   (Specific Yield) เป็นการประเมินปริมาณน้ำท่า
เบื้องต้น ทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีด้วยการใช้สถิติข้อมูลที่วัดจริง  ของ
สถานีวัดน้ำท่าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่ศึกษา  และทำการคำนวณหาปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีต่อหน่วย
พ้ืนที่  รวมทั้งการแพร่กระจายเป็นรายเดือนของปริมาณน้ำท่าแต่ละสถานีวัดน้ำนั้น   เพ่ือใช้อ้างอิงสำหรับการ
ประเมินปริมาณน้ำท่าในจุดที่ตั้งหัวงานโครงการ  

2) การประเมินน้ำท่าด้วย Regression Analysis เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำท่ากับ
พ้ืนที่รับน้ำ โดยใช้ข้อมูลน้ำท่าและพ้ืนที่รับน้ำของสถานีวัดน้ำต่าง ๆ มาสร้างความสัมพันธ์แบบสมการถดถอย 
นั้น  เพ่ือใช้อ้างอิงสำหรับการประเมินปริมาณน้ำท่าในจุดที่ตั้งหัวงานโครงการ 

3) การประเมินน้ำท่าด้วยปริมาณฝน (Rainfall Runoff Method) จะใช้ในกรณีที่ พ้ืนที่
โครงการไม่มีสถานีวัดน้ำท่า จึงทำการประเมินจากข้อมูลฝน  

2.1.6 การวิเคราะห์ปริมาณหลาก 

การหาปริมาณน้ำหลากมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำไปออกแบบอาคารประกอบต่าง  ๆ โดยเฉพาะ
อาคารระบายน้ำล้น การวิเคราะห์ปริมาณน้ำหลาก อาจทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะและความละเอียดของ
ข้อมูลที่ม ีได้แก่ 

1) การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำหลากสูงสุดกับพื้นที่รับน้ำ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำ
หลากสูงสุดและพ้ืนที่รับน้ำของสถานีวัดน้ำต่าง ๆ มาสร้างความสัมพันธ์แบบสมการถดถอย (Regression Analysis)   
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เพ่ือใช้อ้างอิงสำหรับการประเมินปริมาณน้ำหลากสูงสุดในจุดที่ตั้งหัวงานโครงการ และทำการแจกแจงความถี่
ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่คาบการเกิดต่าง ๆ ตามต้องการ 

2) การประเมินด้วยการวิเคราะห์พายุฝน เพ่ือหาปริมาณฝนสูงสุดที่คาบการเกิดต่างๆ แล้ว
สร้างกราฟหนึ่ งหน่วยน้ำท่า (Unit hydrograph) ที่ พัฒนาขึ้นจากข้อมูลคุณลักษณะของลุ่มน้ำ ข้อมูล
คุณลักษณะของลุ่มน้ำดังกล่าวได้แก่ ความชันของลุ่มน้ำ   ความยาวลำน้ำ  ขนาดพ้ืนที่รับน้ำ แล้วแปลงกราฟ
หนึ่งหน่วยน้ำท่าเป็นกราฟน้ำหลากสูงสุดตามปริมาณฝนสูงสุดที่คาบการเกิดต่าง ๆ ตามต้องการ  

2.1.7 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของโครงการ 

การศึกษาความต้องการใช้น้ำของโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำไปวางแผนกำหนดขนาดความจุ
อ่างเก็บน้ำที่เหมาะสม ให้สมดุลกับน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายมี
กิจกรรมการใช้น้ำที่สำคัญ 3 กิจกรรม    ที่ทำการศึกษาประเมินครั้งนี้ ได้แก ่

 1) การศึกษาปริมาณน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค ทำการประเมินทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคต มี
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ซึ่งมีผลต่อปริมาณการใช้น้ำ ได้แก ่อัตราการใช้น้ำ และจำนวนประชากร
ผู้ใช้น้ำ 

 2) การศึกษาความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ เป็นการประเมินปริมาณน้ำต่ำสุดที่
จะต้องระบายลงสู่ท้ายน้ำเพ่ือรักษาสภาพลำน้ำและระบบนิเวศให้คงเดิมเหมือนก่อนมีโครงการ 

 3) การศึกษาปริมาณการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูก โดยการใช้แบบจำลอง CROPWAT ซึ่งเป็น
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืช โดยรายงานผลออกมา
เป็น รายวัน รายสิบวัน และรายเดือน ทั้งยังสามารถกำหนดแผนการปลูกพืชได้หลายชนิดพร้อมกันเสมือนการ
เพาะปลูกในพื้นที่จริง 

 2.1.8 การศึกษาสมดุลน้ำของโครงการ 

 เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการส่งน้ำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่
สั ม พั น ธ์ กั บ ป ริ ม าณ น้ ำต้ น ทุ น  โด ยก าร ใช้ แ บ บ จ ำล อ ง  HEC-3 (Reservoir System Analysis for 
Conservation) เพ่ือการนำไปสู่การกำหนดขนาดอ่างเก็บน้ำและพ้ืนที่ชลประทานที่เหมะสม  โดยแบบจำลอง 
HEC–3 พัฒนาขึ้นโดย Hydrologic Engineering Center  เป็นแบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ
โดยใช้หลักสมดุลของปริมาณน้ำ (Hydrologic Balance)  มีหลักการเช่นเดียวกับวิธี ROS โดยอ่างเก็บน้ำแต่ละ
แห่งจะมีการดำเนินการให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุน การสูญเสียและปริมาณน้ำที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  
หลักเกณฑ์และวิธีการหาปริมาตรอ่างเก็บน้ำ คือ จะทำการสมมุติปริมาตรอ่างเก็บน้ำในแบบจำลองไปจนกว่าจะ
ได้ขนาดที่เล็กท่ีสุดโดยยอมให้มีปีที่น้ำขาดได้ไม่เกินร้อยละ  20 ของจำนวนปีข้อมูล 

2.1.9 การออกแบบโครงการเบื้องต้น  

 การออกแบบเบื้องต้น ได้แก่ การกำหนดรูปแบบทางวิศวกรรมของโครงการ สำหรับเป็นแบบ
เค้าโครงเบื้องต้น เพ่ือการประมาณราคา และวางแผนการก่อสร้าง 
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 2.2 สรุปรายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินการ 

 2.2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 1) เพ่ือจัดหาแหล่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรให้แก่
หมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ บ้านเครือหวาย บ้านโป่งน้ำร้อน 
บ้านสามสิบ บ้านคลองขนุน บ้านใหม่ และบ้านสันติพัฒนา 
 2) ป้องกันปัญหาอุทกภัยประเภทน้ำป่าและดินถล่มให้แก่ บ้านคลองขนุน ตำบลโป่งน้ำร้อน 
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่เชิงเขาสูงชันและเป็นพื้นท่ีเสี่ยงภัยจากดินถล่ม 
 3) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพ่ือใช้เป็นแหล่งประมงน้ำจืด 
 4) เป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพลำน้ำ เพ่ือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนดินแลป่าต้นน้ำ 

 2.2.2 ที่ตั้งและขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 

 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย เป็นโครงการหนึ่งบนลุ่มน้ำคลองโป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นลุ่ม
น้ำสาขาของลุ่มน้ำโตนเลสาบ (ลุ่มน้ำที่ 17) หัวงานโครงการตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขนุน ตำบลโป่งน้ำร้อน 
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หรือประมาณเส้นรุ้งที่ 12˚ 52’ 49” เหนือ เส้นแวงที่ 102˚ 24’ 14” ตะวันออก 
หรือพิกัด UTM ที่ 218,252 E  1,425,310 N ระวางแผนที่หมายเลข 5434_I ชุด L7018 ของแผนที่
มาตราส่วน 1:50,000  

 2.2.3 สภาพภูมิประเทศ 

 คลองเครือหวายไหลจากทิศใต้และทิศตะวันออก ไปทางทิศเหนือ และไหลบรรจบกับคลอง
โป่งน้ำร้อน รวมเป็นคลองโป่งน้ำร้อนไหลไปทางทิศตะวันออก ก่อนจะไหลออกสู่แนวเขตแดนประเทศไทย-
กัมพูชา ไปทางทิศเหนือ จากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พ้ืนที่รับน้ำของโครงการมีรูปร่างคล้ายรูปขนนก 
สามารถวัดขนาดพื้นที ่รับน้ำทั ้งหมด  ได้ประมาณ 82.96 ตารางกิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศของ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี บริเวณหัวงานโครงการเป็นเนินเขาทั้ง
สองฝั่ง ภูมิประเทศมีความลาดเทจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือโดยประมาณ มีภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ โดยมีความสูงของพ้ืนที่ตั้งแต่ 387-964 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาที่สูง
ที่สุดอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่ จากนั้นพ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
ของพ้ืนที่มีสภาพเป็นป่าไม้ เป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น  มี
พรรณไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่หนาแน่น มีความชุ่มชื้นสูง มีพืชอาหารสัตว์อยู่มากมายหลายชนิด จึงเป็นแหล่งต้นน้ำ
คลองเครือหวาย ส่วนตอนล่างของพ้ืนที่ทำเกษตรกรรมสวนผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด เงาะ เป็นต้น 

 2.2.4 สภาพภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่โครงการอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมา
จากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน (พฤษภาคม - ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดมาจาก
ประเทศจีน (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) โดยปริมาณฝนส่วนใหญ่ 90% จะตกอยู่ในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
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นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและใต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ เข้าประเทศไทยช่วงเดือน
ตุลาคมอีกด้วย มีฤดูกาล 3 ช่วง คือฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม) ฤดูหนาว (ตุลาคม - มกราคม) และฤดูร้อน 
(กุมภาพันธ์ - เมษายน) โดยที่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าภาคอ่ืนๆ  ของประเทศ ในช่วงลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกชุก ฝนฟ้าคะนอง อากาศร้อนชื้น มีเมฆมาก และความกดอากาศต่ำ ในช่วงลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเย็นสบาย ฟ้าโปร่งและมีหมอกบางในตอนเช้า จากสถิติข้อมูลภูมิอากาศในคาบ 
30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) จังหวัดจันทบุรีของกรมอุตุนิยมวิทยา มีปริมาณฝน 2,995.5 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส เฉลี่ยสูงสุดเดือนเมษายน ประมาณ 33.9 องศาเซลเซียส และเฉลี่ยต่ำสุด
เดือนธันวาคม ประมาณ 21.4 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุกติดต่อกัน
ประมาณ 6 เดือนต่อปี โดยเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนสูงที่สุด ซึ่งอาจมีปริมาณ
น้ำฝนสูงถึง 500 มิลลิเมตรต่อเดือน          

 2.2.5   การศึกษาปริมาณฝน        

การศึกษาปริมาณฝนในพ้ืนที่โครงการดำเนินการโดยการเลือกหาสถานีวัดน้ำฝนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงและคาดว่าจะสามารถใช้เป็นตัวแทนของฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการฯ โดยใช้วิธี Thiessen Method 
โดยใช้สถานีวัดน้ำฝนใกล้เคียงจุดที่ตั้งหัวงานจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีวัดน้ำฝนอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
(สถานี 660082), สถานีวัดน้ำฝนคลองหินดาด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (สถานี 060121) และสถานีวัด
น้ำฝนอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (สถานี 060062) มาวิเคราะห์หาปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนของพ้ืนที่
โครงการฯ แสดงดังตามตารางที่ 1 เดือนสิงหาคมมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 549.44 มิลลิเมตร ส่วนเดือน
ธันวาคมมีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.74 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ 2,797.13 มิลลิเมตร สถิติ
ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2562 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย (1,450 มิลลิเมตรต่อปี)  

ตารางท่ี 1 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนของพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย (มิลลิเมตร) 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม

113.46 317.78 463.76 519.73 549.44 433.09 241.65 42.88 3.74 17 26.07 68.54 2,797.13
 

ปริมาณฝนสูงสุดในพ้ืนที่โครงการสามารถวิเคราะห์แจกแจงความถี่พายุฝน โดยใช้ข้อมูล
ปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน จากสถานีวัดน้ำฝน 66082, 06121 และ 06062 นำมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่
แบบกัมเบลที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ ของปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน และใช้วิธี Thiessen Method เฉลี่ยน้ำหนัก
ของฝนสูงสุดในพ้ืนที่โครงการ ได้ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน ที่รอบปีการเกิดต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการ (มิลลิเมตร) 

2 5 10 20 25 50 100 200 500 1,000

660082 166.86 221.71 258.03 292.87 303.93 337.97 371.76 405.43 449.86 483.43

60121 127.12 166.27 192.19 217.05 224.94 249.23 273.35 297.38 329.08 353.04

60062 91.03 115.88 132.34 148.13 153.14 168.57 183.88 199.14 219.27 234.48

สถานีวัดน ้าฝน
คาบความถ่ีของการเกิดซ ้า (ปี)
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2.2.6   การศึกษาปริมาณน้ำท่า     

สำหรับปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านจุดที่ตั้งโครงการ สามารถประเมินได้จากปริมาณน้ำท่าของ
สถานีวัดน้ำท่าอยู่ในลำน้ำเดียวกัน คือ สถานี 170303 (กรมทรัพยากรน้ำ) สถิติข้อมูล 30 ปี อยู่ห่างจาก
ตำแหน่งหัวงานลงมาด้านท้ายน้ำประมาณ 4.82 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับน้ำ 91.6 ตารางกิโลเมตร สำหรับโครงการ
อ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย มีพ้ืนที่รับน้ำ 83.03 ตารางกิโลเมตร จึงใช้วิธีปรับลดสัดส่วนพ้ืนที่รับน้ำ โดยหา
อัตราส่วนพ้ืนที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายต่อพ้ืนที่รับน้ำของสถานีวัดน้ำท่ า คูณด้วยปริมาณน้ำท่า
รายเดือน พบว่าอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายมีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างปีละ 131.32 ล้ านลูกบาศก์เมตร ดัง
ตารางที่ 3 และคำนวณหา Specific yield สรุปปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือ
หวาย จากการคำนวณค่า Specific yield ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย พบว่ามีค่า 50.15 ลิตร/
วินาที/ตารางกิโลเมตร และเมื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับ Yield Map ของสำนักบริหารจัดการน้ำและ
อุทกวิทยาจัดทำขึ้น พบว่าบริเวณพ้ืนที่โครงการมีค่า Specific yield อยู่ในช่วง 50 – 60 ลิตร/วินาที/ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน 
ตารางท่ี 3 ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย (ล้าน.ลบ.ม.) 
ปริมาณน ้าท่า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวมทั งปี

เฉล่ีย 4.29 6.78 9.56 16.37 29.21 18.12 15.43 6.96 3.4 6.44 8.55 6.21 131.32

ต้่าสุด 0.43 0.46 2.44 2.69 3.73 2.28 2.56 3.2 1.01 0.98 0.84 0.47 72.19

สูงสุด 29.63 32.2 41.01 39.3 149.68 38.75 26.51 16.92 5.86 39.77 48.89 28.62 292.08  

 2.2.7 การศึกษาปริมาณน้ำหลาก 

 จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำหลากสูงสุดแบบฉับพลันรายปี ของสถานีวัดน้ำท่าในพ้ืนที่
ศึกษาโครงการ คือ สถานี 170303 (กรมทรัพยากรน้ำ) ใช้การปรับลดสัดส่วนพ้ืนที่รับน้ำ โดยหาอัตราส่วนพื้นที่
รับน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายต่อพ้ืนที่รับน้ำของสถานีวัดน้ำท่า คูณด้วยปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปี 
และทำการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของข้อมูลปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปีของสถานี โดยวิธีการแจกแจง
ความถี่แบบกัมเบล สามารถคำนวณค่าปริมาณน้ำหลากสูงสุดของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายที่รอบปี
ต่างๆ ได้ดงัตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ปริมาณน้ำหลากสูงสุด ที่รอบปีการเกิดต่างๆ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย 

2 5 10 20 25 50 100 200 500 1,000

84.61 143.25 182.07 219.3 231.12 267.5 303.62 339.61 387.09 422.97

คาบความถ่ีของการเกิดซ ้า (ปี)

 

 2.2.8 การศึกษาปริมาณน้ำหลากไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น (Spillway Routing) 

 การศึกษาปริมาณน้ำหลากไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น (Spillway Routing) เป็นการศึกษาเพ่ือ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำหลากที่รอบปีต่างๆ กับความยาวของอาคารระบายน้ำล้นขนาดต่างๆ เพ่ือที่จะ
หาความยาวของอาคารระบายน้ำล้นที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยการนำปริมาณน้ำหลากที่รอบปีต่างๆ ตั้งแต่
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เริ่มต้นชั่วโมงแรกไปจนถึงชั่วโมงสุดท้าย มาทำการคำนวณ โดยใช้สมการปริมาณน้ำผ่านฝายสันมน ซึ่งจะทำให้
ทราบความยาวอาคารระบายน้ำล้น ความลึกของน้ำเหนือสันฝาย และปริมาณน้ำสูงสุดที่สามารถระบายได้ผลการ
วิเคราะห์ดังตารางที่ 5 
ตารางที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอาคารระบายน้ำล้นและปริมาณน้ำหลากที่ไหลผ่าน 

รอบปี ความยาวของ อัตราการไหลสูงสุด Flood Surcharge ระดับน ้าสูงสุด

อาคารระบายน ้าล้น (ม.) ผ่านอาคาร (ลบ.ม./วินาที) (ม.) ม. (รทก.)

40 163.82 2.74 202.74

100 50 172.04 2.63 202.63

60 186.72 2.51 202.51

40 204.34 2.74 202.74

200 50 211.81 2.45 202.45

60 227.78 2.31 202.31

40 233.54 2.42 202.42

500 50 252.92 2.00 202.00

60 267.42 1.63 201.63  

 2.2.9 การศึกษาปริมาณตะกอน 

การวิเคราะห์ปริมาณตะกอน ได้รวบรวมข้อมูลตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดตะกอนลุ่มน้ำ
คลองโป่งน้ำร้อน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี 170302 และ 170303 (กรมทรัพยากรน้ำ) สำหรับปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยต่อปีของอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่รับน้ำ 83.03 ตารางกิโลเมตร ได้ค่าเฉลี่ย
ประมาณ 6,951.63 ตัน/ปี เมื่อรวมปริมาณตะกอนท้องน้ำอีกร้อยละ 40 ของปริมาณตะกอนแขวนลอย จะเป็น
ปริมาณตะกอนรวม 9,732.30 ตัน/ปี คิดเป็นปริมาตรตะกอน 7,848.63 ลูกบาศก์เมตร/ปี (มวลตะกอน 1 
ลูกบาศก์เมตร หนัก 1.24 ตัน)  

 2.2.10 ความต้องการใช้น้ำจากโครงการ 

 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำไปวางแผนกำหนดขนาด
ความจุอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสม ให้สมดุลกับน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือ
หวายมีกิจกรรมการใช้น้ำที่สำคัญ 3 กิจกรรม ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 ความต้องการใช้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย (ล้าน ลบ.ม.) 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

อุปโภคบริโภค 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.984

ชลประทาน 0.970 0.234 0.258 0.124 0.056 0.136 0.145 1.012 3.163 2.921 2.250 2.089 13.358

รักษาระบบนิเวศ 1.037 - - - - - - - - 1.071 0.968 1.071 4.147

รวม 2.089 0.316 0.340 0.206 0.138 0.218 0.227 1.094 3.245 4.075 3.300 3.242 18.489

ความต้องการน ้า
เดือน

รวม
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 2.2.11 การศึกษาสมดุลน้ำ 

การศึกษาสมดุลน้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงสภาวะต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ำ หาก
มีการก่อสร้างเกิดขึ้น ทั้งปริมาณการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้น ปริมาณน้ำที่ไหลล้นออกจากอ่างเก็บน้ำผ่านอาคาร
ระบายน้ำล้น  ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในลำน้ำด้านท้ายน้ำ รวมถึงปริมาณน้ำและระดับน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำ
ในแต่ละช่วงเวลา  เพ่ือการกำหนดขนาดความจุและพ้ืนที่ชลประทานที่เหมาะสม โดยจะใช้การศึกษาสมดุลน้ำ  
มาเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ซึ่งจากผลการศึกษาสมดุลน้ำ โดยแบบจำลอง HEC-3  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

- ปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยรายปี  131.32  ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ความจุของอ่างเก็บน้ำ  12.33 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ   18.49  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

2.2.12 การออกแบบลักษณะโครงการและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

จากการศึกษาในหัวข้อที่ผ่านมาทั้งหมดจึงนำมาสู่การออกแบบลักษณะของโครงการ เช่น ที่ตั้ง
หัวงาน ขนาดความจุ ระดับต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านคลองขนุน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  
    Latitude     12 - 52’- 49” เหนือ 
  Longitude 102 - 24’-14”  ตะวันออก 
   อ่างเก็บน้ำ 
    ความจุทีร่ะดับน้ำสูงสุด 16.34        ล้านลูกบาศก์เมตร 
    ความจุทีร่ะดับน้ำเก็บกัก            12.33        ล้านลูกบาศก์เมตร 
    ความจุทีร่ะดับ Dead Storage    0.637        ล้านลูกบาศก์เมตร 
    ระดับน้ำสูงสุด (รนส.)   +202.00        เมตร (รทก.) 
    ระดับน้ำเกบ็กัก (รนก.) +200.00        เมตร (รทก.) 
    ระดับน้ำต่ำสุด (รนต.)               +187.00        เมตร (รทก.) 
    ระดับท้องน้ำ                          +180.10        เมตร (รทก.) 
    พ้ืนที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด   2.186 ตารางกิโลเมตร 
    พ้ืนที่ผิวอ่างฯ ทีร่ะดับน้ำเก็บกัก   1.826 ตารางกิโลเมตร 
   เขื่อน 
    ประเภท เขื่อนดิน ชนิด Zone Type 
    ระดับสันเขื่อน  +204.00        เมตร (รทก.) 
    ความยาวสันเขื่อน   723        เมตร  
    ความกว้างสันเขื่อน  8.00        เมตร 
    ความสูงเขื่อน (ส่วนที่สูงที่สุด) 23.90        เมตร  
    ความลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ 1 : 3 
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    ความลาดด้านท้ายเขื่อน 1 : 2.5 
    ความกว้างฐานเขื่อน  139.00        เมตร 
    ปริมาตรดินถมทำตัวเขื่อน 1,900,000    ลูกบาศก์เมตร 
   อาคารระบายน้ำล้น (Spillway) 
    ที่ตั้ง  อยู่ทางฝั่งขวาของเขื่อน 
    ชนิด  Side Channel 
    ความยาวสันฝาย  50.00 เมตร (รอบ 500 ปี) 
    ระดับสันฝาย  +200.00 เมตร (รทก.) 
    ระดับน้ำนองสูงสุด +202.00 เมตร (รทก.) 
    ระบายน้ำได้สูงสุด 252.92 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
   อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER OUTLET) 
    ชนิด  Concrete Steel Liner 
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 เมตร 
    ระดับธรณีท่อ  +187.00        เมตร (รทก.) 
    ระบายน้ำได้สูงสุด 31.37 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
   ระบบส่งน้ำ 
 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย มีปริมาณน้ำต้นทุนเฉลี่ยปีละ 131.32 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยเก็บกักไว้ใช้ประมาณ 12.33 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ให้กับพื้นที่เพาะปลูกซ่ึงอยู่
บริเวณที่ราบตอนล่างด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งสิ้นประมาณ 11,000 ไร่ 
 ราคาค่าก่อสร้าง   510,770,000 บาท 

2.2.13 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากการเข้าพบนายอำเภอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่โครงการ กำหนดใช้
หอประชุมที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นสถานที่จัดประชุม และกำหนดการประชุมดำเนินกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 สำหรับผู้นำชุมชน ในวันที่ 12 กันยายน 2561  และครั้งที่ 2 สำหรับประชาชนใน
พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สรุปโดยภาพรวม ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่
มีอาชีพทำการเกษตร ร้อยละ 84.89 รายได้หลักของครอบครัวมาจากการทำการเกษตร ร้อยละ 87.05 ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร ร้อยละ 48.92 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าหากเกิดโครงการขึ้นจะ
เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ ร้อยละ 58.40 และร้อยละ 48.20 มีความต้องการที่จะให้เกิดโครงการขึ้น เนื่องจาก
ผลประโยชน์ของโครงการสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในพ้ืนที่ ทำให้ราษฎร มี
รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
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3. ความยุ่งยากของงาน 

 1) การกำหนดแผนงานดำเนินการศึกษา ต้องพิจารณาปริมาณงานที่ต้องดำเนินการทั้งหมดให้
งานส่วนที่ดำเนินการเองสัมพันธ์กับงานที่ต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ เช่น การกำหนด
แนวสำรวจภูมิประเทศ เพ่ือให้งานสำรวจภูมิประเทศดำเนินการแล้วเสร็จทันก่อนจะส่งข้อมูลกลับมาดำเนินการ
วิเคราะห์  การประมาณราคาค่าก่อสร้างต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ 

2) ภูมิประเทศบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้ำทางฝั่งขวาอยู่ใกล้กับพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าคลองเครือหวาย จึงเป็นข้อจัดในการวางโครงการให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพของน้ำ
ต้นทุน เพ่ือให้การแก้ไขบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ เป็นไปได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงจำเป็นต้องกำหนด
ประเภทและขนาดโครงการให้สามารถมีน้ำใช้การมากที่สุดโดยไม่ให้กระทบต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ 

 3) พ้ืนที่โครงการเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาย่อยที่มีจำนวนสถานีวัดน้ำฝนและท่าน้อย แต่ละสถานีก็
มีข้อมูลไม่ต่อเนื่องยาวนาน จึงเป็นอุปสรรคในการประเมินน้ำท่าที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำ จึงจำเป็นต้องใช้
กระบวนการทางสถิติในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ได้แก่ วิธี Double mass curve วิธี  
Correlation Coefficient และ วิธี Scatter Diagram นอกจากนี้ยังต้องใช้แบบจำลอง HEC-4 มาช่วยทำการ
ปรับปรุงข้อมูล ต่อเติมข้อมูลที่ขาดหาย และสังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม   

 4) จำเป็นต้องมีการประมวลผล วิเคราะห์ ผลการศึกษาหรือรายงานต่างๆ ที่จัดทำโดย
หน่วยงานอ่ืนอย่างละเอียดรอบคอบ ทำให้ทราบว่าสภาพธรณีวิทยาฐานรากของตัวเขื่อนและลาดตลิ่ง ต้องให้
ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมใต้ฐานราก และการพังทลายของตลิ่งได้ จึงได้
ค้นคว้า ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือกำหนดรูปแบบเบื้องต้นของเขื่อนให้มีความเหมาะสม โดยเพ่ิมส่วนทึบน้ำบริเวณฐาน
เขื่อน และระบุข้อควรระมัดระวังนี้ในรายงาน เพ่ือประโยชน์แก่การดำเนินงานของหน่วยงานอื่นต่อไป 

 5) ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ราชการไปแก้ไขปัญหา แต่ก็ไม่ต้องการ
สูญเสียที่อยู่ที่ทำกิน จึงจำเป็นต้องออกแบบโครงการให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด 

4. ประโยชน์ของผลงาน 

  1) ใช้เป็นข้อมูลด้านวิชาการของกรมชลประทาน สำหรับอ้างอิง และเผยแพร่แผนการพัฒนา
แหล่งน้ำในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
  2) สำนักออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นำรายงานผลการศึกษาไปเป็นแนว
ทางการออกแบบโดยออกแบบแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2563 

  3) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้บรรจุโครงการดังกล่าว ไว้ในแผนงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2567-2569 
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บทคัดย่อ 
เรื่องที่ 3 

การศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองจระเข้สามพัน 
เพื่อการผันน้ำแม่น้ำแม่กลอง - แม่น้ำเจ้าพระยา 

(พ.ศ. 2563) 
  
1. วัตถุประสงค ์

 ปัญหาน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
เพ่ือการผลิตน้ำประปาและน้ำเพ่ือการเกษตร ซึ่งนับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น โดยทวีความรุนแรงและต่อเนื่อง
ยาวนานขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากปรากฏการขึ้นลงของน้ำทะเล และการขาดแคลนน้ำจืดที่จะมาช่วยผลักดัน
น้ำเค็ม ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะสอดคล้องกับปัญหาภัยแล้ง โดยในปีที่เกิดภาวะภัยแล้งและปริมาณน้ำใน 4 เขื่อน
หลักที่จะส่งมาช่วยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน มีปริมาณเหลือน้อย ในปีนั้นๆ ก็มักประสบปัญหาน้ำทะเล
รุกเข้ามาในแม่น้ำจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศ 

 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในการผลักดันน้ำเค็มที่ดำเนินการมาตลอดได้แก่  1) การใช้น้ำจาก
เขื่อนหลักระบายลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา 2) การใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ในการบริหารจัดการใน
ช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง 3) การให้การประปานครหลวงหยุดสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำสำแลบางช่วงเวลาเพ่ือลดการตัด
กำลังของน้ำจืดในการผลักดันน้ำเค็ม 4) การใช้น้ำจากคลองสาขาต่าง ๆ ทางด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยา มาช่วยเจือจางและผลักดันน้ำเค็ม และ 5) การแบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพ่ิมเติมเพ่ือช่วย
ผลักดันน้ำเค็ม โดยผ่านทางคลองท่าสาร-บางปลา  คลองจรเข้สามพัน และคลองประปามหาสวัสดิ์ 

 คณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มน้ำท่วมและน้ำแล้งใน
ลุ่มน้ำติดอ่าวไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้กำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาทั้ง
ระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว ซึ่งการแบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพ่ือช่วยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน เป็น
มาตรการที่ดำเนินการอยู่และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด อย่างไรก็ตาม พบว่าการดำเนินการที่ผ่านมา
ได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น สาเหตุหนึ่งมาจากปริมาณน้ำจืดที่นำมาผลักดันยังไม่เพียงพอ และจุดที่ระบายน้ำ
ที่มาจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ต่ำจากสถานีสำแลมาก ลิ่มความเค็มที่รุกเข้ามาแล้วจึงไม่
สามารถผลักดันออกไปได้ แนวทางการแบ่งปันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองโดยการระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาต้ังแต่
บริเวณเหนือสถานีสูบน้ำสำแล โดยการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำของระบบคลองจรเข้สามพัน 
และคลองพระยาบรรลือ จึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหนึ่ง  

 การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการประมวลผล และศึกษารายละเอียดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบปัญหา แนวทาง เค้าโครงรูปแบบของโครงการ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการ   ก่อนการดำเนินการออกแบบและก่อสร้างต่อไป ตลอดจนเป็นแนวทางให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวมี
ส่วนช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างไร 
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2. สรุปสาระสำคัญของงาน 

 2.1 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 

 2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาเรื่องเดิม  

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่เป้าหมายและการศึกษาเรื่องเดิมเป็นการพิจารณาถึงความ
สาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในเรื่องเดิมจะระบุถึงปัญหา วัตถุประสงค์และความต้องการ  การพิจารณาโครงการ
จำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องเดิม โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมทั้งหมด จัดเรียงลำดับ
เหตุการณ์ก่อนหลัง สรุปเนื้อหาสาระของเรื่องราวความเป็นมา  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  รวมถึงความ
เป็นไปได้ที่จะดำเนินโครงการและขอบเขตของโครงการ   

2.1.2 การวิเคราะห์ปริมาณฝนในระดับลุ่มน้ำ 

การประเมินค่าฝนโดยปกติแล้วมี 3 วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์  2) วิธีรูปหลาย
เหลี่ยมของธีเอสเสน และ 3) วิธีเส้นชั้นน้ำฝน (Isohyte) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีเส้นชั้นน้ำฝน (Isohyte) 
เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์พ้ืนที่ลุ่มน้ำมีขนาดใหญ่ มีจำนวนสถานีวัดน้ำฝนกระจายทั่วไปใน
พ้ืนที่ศึกษา  

2.1.3 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าในระดับลุ่มน้ำ 

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำ อาจทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะและความละเอียด
ของข้อมูลที่ม ีเช่น      

1) การประเมินด้วยน้ำท่าต่อหน่วยพ้ืนที่   (Specific Yield) เป็นการประเมินปริมาณน้ำท่า
เบื้องต้น ทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีด้วยการใช้สถิติข้อมูลที่วัดจริง  ของ
สถานีวัดน้ำท่าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่ศึกษา  และทำการคำนวณหาปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีต่อหน่วย
พ้ืนที่  รวมทั้งการแพร่กระจายเป็นรายเดือนของปริมาณน้ำท่าแต่ละสถานีวัดน้ำนั้น   เพ่ือใช้อ้างอิงสำหรับการ
ประเมินปริมาณน้ำท่าในจุดทีพิ่จารณา  

2) การประเมินน้ำท่าด้วย Regression Analysis เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำท่ากับ
พ้ืนที่รับน้ำ โดยใช้ข้อมูลน้ำท่าและพ้ืนที่รับน้ำของสถานีวัดน้ำต่าง ๆ มาสร้างความสัมพันธ์แบบสมการถดถอย 
นั้น  เพ่ือใช้อ้างอิงสำหรับการประเมินปริมาณน้ำท่าในจุดที่พิจารณา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีดังกล่าว 

3) การประเมินน้ำท่าด้วยปริมาณฝน (Rainfall Runoff Method) จะใช้ในกรณีที่ พ้ืนที่
โครงการไม่มีสถานีวัดน้ำท่า จึงทำการประเมินจากข้อมูลฝน  

2.1.4 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำ 

ในการประเมินความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำแม่กลองครั้งนี้ มีกิจกรรมการใช้น้ำที่สำคัญ 4 
กิจกรรม ที่ทำการศึกษาประเมินครั้งนี้ ได้แก ่
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 1) การศึกษาปริมาณน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค ทำการประเมินทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคต มี
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ซึ่งมีผลต่อปริมาณการใช้น้ำ ได้แก ่อัตราการใช้น้ำ และจำนวนประชากร
ผู้ใช้น้ำ 

 2) การศึกษาความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ เป็นการประเมินปริมาณน้ำตำ่สุดที่
จะต้องระบายลงสู่ท้ายน้ำเพ่ือรักษาสภาพลำน้ำและระบบนิเวศให้คงเดิมเหมือนก่อนมีโครงการ 

 3) การศึกษาปริมาณการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูก โดยการใช้แบบจำลอง CROPWAT ซึ่งเป็น
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืช โดยรายงานผลออกมา
เป็น รายวัน รายสิบวัน และรายเดือน ทั้งยังสามารถกำหนดแผนการปลูกพืชได้หลายชนิดพร้อมกันเสมือนการ
เพาะปลูกในพื้นที่จริง 

 4) การศึกษาปริมาณการใช้น้ำเพ่ืออุตสาหกรรม เป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มี
การวิเคราะห์ไว้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 2.1.5 การศึกษาสมดุลน้ำของโครงการ 

 เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ให้ทราบสถานการณ์ด้านน้ำต้นทุน (Water supply) และความ
ต้องการน้ำ (Water demand) ของลุ่มน้ำว่ามีความสมดุลกันอย่างไร เพียงพอหรือขาดแคลนหรือไม่ และเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนาในอนาคตให้สมดุลกับน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำของ
โครงการที่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำต้นทุน โดยการใช้แบบจำลอง MIKE Hydro Basin ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำโดยใช้หลักสมดุลของปริมาณน้ำ (Hydrologic Balance)   

2.1.6 คุณสมบัติของทางน้ำเปิดและการออกแบบทางชลศาสตร์  

 เป็นการศึกษาคุณสมบัติของทางน้ำเปิด เช่น อัตราการไหล ความเร็ว สัมประสิทธิ์ความขรุขระ 
ความลาดชันของลำน้ำ และหน้าตัดที่ดีที่สุดทางชลศาสตร์ (Best Hydraulic Section) เพ่ือนำไปสู่การออกแบบ
ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำให้เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 

 2.2 สรุปรายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินการ 

 2.2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระหว่างลุ่มน้ำ แม่กลอง – ท่าจีน – เจ้าพระยา เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการแบ่งปันน้ำในสภาวะวิกฤต 
 2) ใช้คลองจระเข้สามพันและโครงข่าย ส่งน้ำช่วยเหลือเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ของพ้ืนที่ 
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 2.2.2 ที่ตั้งและขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 

 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ ในด้านการบริหารจัดการน้ำและสมดุลน้ำจะครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำแม่กลองทั้งระบบ ส่วนด้านสภาพปัญหาน้ำเค็มรุกจะครอบคลุมลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนในบริเวณที่
เกิดผลกระทบ ในส่วนการปรับปรุงระสิทธิภาพการระบายน้ำ จะครอบคลุมแนวคลองจระเข้สามพัน คลองสอง
พ่ีน้อง และคลองพระยาบรรลือ 

 2.2.3 ปัญหาน้ำเค็มรุกในแม่น้ำเจ้าพระยา 

ปัญหาน้ำเค็มรุกในแม่น้ำเจ้าพระยามีสาเหตุเกิดจากการขึ้นลงของน้ำทะเล และภัยแล้งซึ่งทำ
ให้มีปริมาณน้ำต้นทุนจากแหล่งเก็บกักในเขื่อนหลักไม่เพียงพอแต่การผลักดันน้ำเค็ม  ซึ่งปัญหาน้ำเค็มรุกใน
แม่น้ำเจ้าพระยาจนมีผลต่อคุณภาพน้ำในการผลิตน้ำประปา (ค่ามาตรฐานการผลิตน้ำประปา เท่ากับ 0.5 กรัม/
ลิตร , ค่าเฝ้าระวัง 0.25 กรม/ลิตร) ในช่วงที่ผ่านมามักเกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้น จากข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี พบว่า
เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกถึงสถานีสูบน้ำสำแลจนเกินค่ามาตรฐานถึง 6 ใน 7 ปี ได้แก่ พ.ศ. 2557 , 2558 , 2559 , 
2560 , 2562 (ธันวาคม) และ 2563 ดังรูปที่ 1 

 

รูปที ่1 ค่าความเค็มรายวันสถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน 
ที่มา : การประปานครหลวง (2563) 

โดยปกติแล้วช่วงเวลาที่น้ำเค็มรุกเข้ามาในแม่น้ำมักเกิดขึ้นในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 
แต่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า พ.ศ.2557 ปัญหาลิ่มความเค็มรุกเข้ามาถึงสถานีสำแล เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 
โดยเฉพาะในปัจจุบัน ปัญหาน้ำทะเลรุกเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 และเกิดต่อเนื่องยาวนานจนถึง
ปัจจุบัน (เมษายน 2563) โดยค่าความเค็มสูงสุดที่เกิดขึ้นบางช่วงเวลาเกินค่ามาตรฐาน (0.5 กรัม/ลิตร) ส่งผล
ต่อการผลิตน้ำประปา แม้บางช่วงค่าความเค็มอยู่ในมาตรฐานแต่ยังคงเกินค่าเฝ้าระวัง(0.25 กรัม/ลิตร) และลิ่ม
ความเค็มได้รุกเข้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยสถานีสูบน้ำสำแล จนถึงสถานีน้ำวัดปทุมทอง ดังแสดงในรูปที่ 2 

จากการสถิติการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่า เพ่ือรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำ
เจ้าพระยา ณ ตำบลสำแล (ปากคลองประปา) ให้ไม่เกินเกณฑ์เฝ้าระวังและควบคุมเพ่ือการผลิตน้ำประปา 
(ความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร) จำเป็นที่จะต้องควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านสถานีวัด
น้ำ C.29 ซึ่งอยู่เหนือปากคลองสำแล (คลองประปา) ให้มีอัตราการไหลเฉลี่ย 80-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
จึงจะสามารถควบคุมความเค็มไม่ให้ไหลย้อนถึงปากคลองสำแลได้ ซึ่งหากเป็นปีที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำต้นทุน
อยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะมีศักยภาพเพียงพอสามารถบริหารจัดการน้ำเพ่ือรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและ
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แม่น้ำท่าจีนได้ แต่อย่างไรก็ดีก็พบว่าในระยะ 10 ปี ที่ลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำต้นทุนต่ำกว่าเกณฑ์  ได้แก่ พ.ศ.2557 
2558 2562 และ 2563 เมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง มักจะประสบปัญหาในการจัดสรรปริมาณน้ำเพ่ือความต้องการของ
ภาคการใช้น้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะปริมาณน้ำเพ่ือนำมาผลักดนัน้ำเค็ม  

 
รูปที่ 2 การรุกตัวของน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ 20 มี.ค. 2563 ถึง 10 เม.ย. 2563 

ที่มา : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (2563) 

 2.2.4 แนวคิดรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

 จากการที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีโครงข่ายลำน้ำที่สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ ดังรูปที่ 3 จึงมีแนวคิดในการแบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาช่วยในการผลักดันน้ำเค็มใน
แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนและได้ถูกนำมาปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น 
การระบายน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองผ่านมาทางคลองท่าสาร-บางปลา คลองประปามหาสวัสดิ์ และคลองจระเข้
สามพัน ดังเช่นการแก้ไขปัญหาใน พ.ศ.2562 และ 2563 แม้ท่ีผ่านมาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่
ก็พบว่ายังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ศักยภาพของลำน้ำที่ลำเลียงน้ำมามีขนาดไม่เพียงพอ จุดระบายลง
แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ต่ำจากปากคลองสำแล (คลองประปา) มากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องข้อจำกัดของปริมาณน้ำ
ต้นทุนในลุ่มน้ำแม่กลอง  

 จากข้อจำกัดต่าง ๆ ดังกล่าวจึงมีแนวความคิดในการเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ำจากลุ่มน้ำแม่
กลองผ่านทางคลองจระเข้สามพัน คลองสองพ่ีน้องและคลองพระยาบรรลือ เนื่องจากจุดเชื่อมกับแม่น้ำ
เจ้าพระยาอยู่เหนือปากคลองสำแล (คลองประปา) ให้สามารถระบายน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 80 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที โดยระบายลงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา 20 และ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามลำดับ  
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รูปที ่3 โครงข่ายลำน้ำแม่กลอง-ท่าจีน-เจ้าพระยา 

 2.2.5   สมดุลน้ำของลุ่มน้ำแม่กลอง        

 การศึกษาสมดุลน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองในครั้งนี้ ใช้แบบจำลอง MIKE Hydro Basin ซึ่งเป็น
แบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำโดยใช้หลักสมดุลของปริมาณน้ำ (Hydrologic Balance)  เพ่ือ
พิจารณาสถานการณ์ด้านน้ำต้นทุน (Water supply) และความต้องการน้ำ (Water demand) ของลุ่มน้ำว่ามี
ความสมดุลกันอย่างไร เพียงพอหรือขาดแคลนหรือไม่ และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและวางแผนการ
พัฒนาในอนาคต หากมีโครงการผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไปแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรกับ
การใช้น้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง โดยการศึกษาครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ 30 ปี (พ.ศ.2533-2562) วิเคราะห์
สถานการณเ์ป็น 3 กรณี ได้แก่ 

  1) กรณีสภาพปัจจุบัน       (2563) 
2) กรณีอนาคต 5 ปี หากมีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคลองจรเข้สามพัน  

 ผันน้ำ 80 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาท ี 
 เฉพาะช่วงน้ำเค็มรุก 3 เดือน  (ก.พ. ถึง เม.ย.) 

3) กรณีอนาคต 30 ป ี   มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองจรเข้สามพัน (เหมือนกรณีท่ี 2) 
                      และ กปน. เพ่ิมการใช้น้ำเป็น 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ี

 ผลการศึกษาทั้ง 3 กรณี โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาด้านการขาดแคลนน้ำ ไม่เกินร้อยละ 5 
ของความตอ้งการ และไม่เกินร้อยละ 20 ของช่วงเวลา simulation ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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1) กรณีสภาพปัจจุบัน (พ.ศ.2563)        

- โครงการชลประทานในภาพรวม มีพ้ืนที่ชลประทาน 2.78 ล้านไร่ สามารถเพาะปลูกฤดู
แล้งได ้1.2 ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยต่อปี 7,100 ล้านลูกบาศก์เมตร  

- เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่แม่กลองตอนล่าง พ้ืนที่ชลประทาน 2.34 ล้านไร่ 
เพาะปลูกฤดูแล้ง 1.15 ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยต่อปี 6,251 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ำขาดแคลน 128 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 2.04 ของความต้องการน้ำ ซึ่ง
ขาดแคลนน้ำไม่เกินเกณฑ์กำหนด  

- การประปานครหลวงในปัจจุบันมีความต้องการน้ำ 693.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (หรือ 
22 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) มีการขาดแคลนน้ำเฉลี่ย 8.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ
ร้อยละ 1.2 ของความต้องการน้ำ ซึ่งขาดแคลนน้ำไม่เกินเกณฑ์กำหนด 

2) กรณีอนาคต 5 ปี มีโครงการผันน้ำจระเข้สามพัน 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 3 เดือน 

- โครงการชลประทานในภาพรวม มีพ้ืนที่ชลประทาน 2.78 ล้านไร่ สามารถเพาะปลูกฤดู
แล้งได ้1.2 ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยต่อปี 7,100 ล้านลูกบาศก์เมตร 

- เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่แม่กลองตอนล่าง พ้ืนที่ชลประทาน 2.34 ล้านไร่ 
เพาะปลูกฤดูแล้ง 1.15 ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยต่อปี 6,251 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ำขาดแคลน 322 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 5.15 ของความต้องการน้ำ ซึ่ง
ขาดแคลนน้ำเกินเกณฑ์กำหนด  

- การประปานครหลวงในปัจจุบันมีความต้องการน้ำ 693.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (หรือ 
22 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท)ี มีการขาดแคลนน้ำเฉลี่ย 29.21 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ
ร้อยละ 4.21 ของความต้องการน้ำ ซึ่งขาดแคลนน้ำไม่เกินเกณฑ์กำหนด 

3) กรณีอนาคต 30 ปี มีโครงการผันน้ำจระเข้สามพัน 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 3 เดือน 
และ กปน. เพ่ิมการใช้น้ำเป็น 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

- โครงการชลประทานในภาพรวม มีพ้ืนที่ชลประทาน 2.93 ล้านไร่ สามารถเพาะปลูกฤดู
แล้งได ้1.25 ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยต่อปี 7,454 ล้านลูกบาศก์เมตร 

- เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่แม่กลองตอนล่าง พ้ืนที่ชลประทาน 2.34 ล้านไร่ 
เพาะปลูกฤดูแล้ง 1.15 ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยต่อปี 6,251 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำขาดแคลน 393 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 6.29 ของความต้องการน้ำ ซึ่ง
ขาดแคลนน้ำเกินเกณฑ์กำหนด  

- การประปานครหลวงในปัจจุบันมีความต้องการน้ำ 1,892 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (หรือ 
60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) มีการขาดแคลนน้ำเฉลี่ย 98.04 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ
ร้อยละ 5.18 ของความต้องการน้ำ ซึ่งขาดแคลนน้ำเกินเกณฑ์กำหนด 
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เมื่อพิจารณาศักยภาพของลุ่มน้ำแม่กลองในการแบ่งปันให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพ่ือการผลักดัน
น้ำเค็มโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้น้ำของลุ่มน้ำแม่กลองเอง (ขาดแคลนน้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) พบว่าลุ่ม
น้ำแม่กลองมีศักยภาพแบ่งปันให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน เพ่ือผลักดันน้ำเค็ม ปีละ 484 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
ผันน้ำด้วยอัตรา 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นระยะเวลา 70 วัน ช่วงเกิดปัญหาน้ำทะเลรุก 

2.2.6   ศึกษาทบทวนลักษณะทางชลศาสตร์ของโครงข่ายคลองปัจจุบัน 

   คลองจรเข้สามพันและคลองสองพ่ีน้องซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน และ
คลองพระยาบันลือซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเสนอให้ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำเพ่ือแบ่งปันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาช่วยแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะและรายละเอียด
ดังนี้   

1) คลองจรเข้สามพัน  

เดิมเป็นลำน้ำธรรมชาติมีต้นน้ำส่วนหนึ่งมาจากภูเขาในเขตอำเภอห้วยกระเจา และอำเภอเลา
ขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และอีกส่วนหนึ่งมาจากแม่น้ำแม่กลอง ช่วงที่ไหลผ่านอำเภอท่าม่วง และอำเภอพนม
ทวน เดิมราษฎรเรียกว่า “แม่น้ำทวน” หลังจากนั้นช่วงที่ไหลผ่านอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ราษฎร
เรียกว่า “แม่น้ำจรเข้สามพัน” 

 พ.ศ. 2507 กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่  โดยเริ่มทำการ
ก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนแม่กลองในปัจจุบัน) หลังจากนั้นจึงก่อสร้างระบบส่งน้ำและรายบายน้ำ ช่วง 
พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ. 2528 จึงได้ปรับปรุงแม่น้ำทวนและแม่น้ำจรเข้สามพัน เป็นคลองระบายน้ำ ใช้ชื่อว่า 
“คลองระบายใหญ่จรเข้สามพัน”  หรือ “D Main Canal” มีความยาว 76.136 กิโลเมตร ลักษณะเป็นคลอง
ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยเริ่ม กม. 0+000 ณ จุดที่คลองจรเข้สามพันไหลบรรจบกับคลองสองพ่ีน้อง โดยมี
ความสามารถการระบายน้ำของคลองประมาณ 50 – 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

ต่อมา พ.ศ. 2531 กรมชลประทานได้พัฒนาคลองผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง จากบริเวณหน้า
เขื่อนแม่กลอง เพ่ือเชื่อมกับคลองระบายใหญ่จรเข้สามพันบริเวณปลายคลอง (กม. 76+136) โดยคลองดังกล่าว
มีลักษณะเป็นคลองคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความยาวจากแม่น้ำแม่กลองถึงจุดบรรจบกับคลองระบาย
ใหญ่จรเข้สามพัน 5.543 กิโลเมตร มีความสามารถการระบายน้ำของคลองประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที โดยมีอาคารควบคุมปากคลองเป็น ปตร.  บานโค้งขนาด 4.5 X 6 จำนวน 2 ช่อง  ทำหน้าที่ส่งน้ำจาก
แม่น้ำแม่กลองเพ่ือช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีและอำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และทำหน้าที่ผันน้ำไปช่วยแม่น้ำท่าจีน 

 จากการพัฒนาพัฒนาคลองระบายน้ำและคลองส่งน้ำดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปัจจุบัน โครงข่าย
ของคลองจรเข้สามพันมีความยาวรวมทั้งสิ้น 81.679 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่แม่น้ำแม่กลอง โดยช่วง 5.543 
กิโลเมตรแรกเป็นคลองคอนกรีต ความสามารถการระบายน้ำ ประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังจาก
นั้นจะเป็นคลองดินยาว 76.136 กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มี ปตร. เพ่ือทดน้ำ
ช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค หลังจากนั้นไหลผ่านอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีฝายยางจรเข้สามพัน เพ่ือ
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ทดน้ำเข้าสู่แม่น้ำสายเก่าเพ่ือช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค  ช่วงปลายคลองความสามารถการระบายน้ำจะ
เพ่ิมขึ้น จนไหลไปบรรจบกลับคลองสองพ่ีน้อง ที่ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณนี้มี
ความสามารถการระบายประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ลักษณะคลองและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ของคลองจรเข้สามพัน 

ลักษณะ
คลอง ซ้าย ขวา

คลองดาด คบ.เข่ือนแม่
คอนกรีต คบ.พนมทวน

2 คลองระบายน า้สายใหญ่จระเข้สามพัน 76+136 ถึง 65+000 11.136 คลองดิน 50.132 15 2.55 20 20
65+000 ถึง 42+924 22.076 คลองดิน 46.168 15 2.95 40 60
42+924 ถึง 28+000 14.924 คลองดิน 72.354 25 2.95 30 30 คบ.สองพ่ีน้อง
28+000 ถึง 07+000 21.000 คลองดิน 90.371 38 2.8 60 60
07+000 ถึง 00+000 7.000 คลองดิน 99.49 35 2.1 60 60

รวม 81.679

21 23

คบ.พนมทวน

รอยต่อ คบ.

สองพ่ีน้อง 

ความลึก 

D (ม.)

เขตคลอง (ม.)
หมายเหตุ

1 คลองผันน า้จากแม่น า้แม่กลอง 00+000 ถึง 05+543 5.543 50.927 7.292 2.467

ล้าดับ คลอง กม.
ความยาว 

(กม.)

อัตราการ

ไหลเฉล่ีย

ความ

กว้างคลอง

 

2) คลองสองพ่ีน้อง 

คลองสองพ่ีน้อง เดิมเป็นลำน้ำธรรมชาติ ภายหลังกรมชลประทานได้พัฒนาเป็นคลองระบาย
น้ำชื่อว่า “คลองระบายใหญ่ สองพ่ีน้อง”  เริ่มที่ กม 0+000 ที่ ปตร.บางสาม (ปตร.สองพ่ีน้อง) ที่ตำบลบาง
ตะเคียน อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจุดที่คลองสองพ่ีน้องไหลบรรจบแม่น้ำท่าจีน คลองกว้าง 
40 – 60 เมตร ความสามารถการระบายของคลองประมาณ 80 – 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  จากด้านท้าย 
(กม.0+000) ย้อนไปทางด้านเหนือน้ำ ถึงประมาณ กม. 33+300 จะเป็นจุดที่คลองจรเข้สามพันไหลมาบรรจบ
คลองสองพ่ีน้อง  ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และบริเวณต้นน้ำประมาณ 
กม 46+450 ด้านเหนือ จะรับน้ำจาก ท้าย ปตร โคกยายเกตุ ซึ่งอยู่ในท้องที่ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งรับน้ำจาก คลองระบายสามชุก 1 มาจาก จากเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 
ด้านฝั่งตะวันตกรับน้ำจากคลอง ระบายสุพรรณ 2 มาจาก จากเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์  

 3) คลองพระยาบรรลือ 

           คลองพระยาบรรลือขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวา ในเขตตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปออกแม่น้ำท่าจีนในพ้ืนที่ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ปัจจุบันคลองพระยาบันลืออยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 
11 มีการก่อสร้าง ปตร.และสถานีสูบน้ำทั้งสองฝั่งหัวท้าย โดยด้านแม่น้ำท่าจีน มี ปตร.และสถานีสูบน้ำพระยา
บันลือ ความสามารถการระบายและการสูบประมาณ 36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ด้านแม่น้ำเจ้าพระยา มี ปตร.
และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ความสามารถการระบายและการสูบประมาณ 24 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตัว
คลองตลอดท้ังสายมีความสามารถการระบาย 80 – 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
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 2.2.7 เป้าหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา   

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ แบ่งปันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเพ่ิมเติม เพ่ือมาช่วยผลักดัน
น้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และแม่น้ำท่าจีน 20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยการลำเลียง
น้ำมาทางระบบคลองจรเข้สามพัน  คลองสองพ่ีน้อง และคลองพระยาบรรลือ  โดยมีแนวทางในการดำเนินการ 
ได้แก่  

1) ปรับปรุงระบบคลองจรเข้สามพันและคลองสองพ่ีน้องให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้
ไม่ต่ำกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

2) ปรับปรุงระบบคลองพระยาบรรลือ ให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 60 
ลูกบาศก์เมตร/วินาท ี

2.2.8 องค์ประกอบของการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการและค่าก่อสร้างเบื้องต้น   

องค์ประกอบของการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำกึ่งถาวร การขุด
ขยายคลอง/ปรับปรุงอาคารในคลอง การขุดคลอง Bypass อ้อมอำเภอพนมทวน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพระยา
บันลือ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 เพ่ิมเติม รวมวงเงินค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ไม่รวมค่าที่ดิน) 650 ล้านบาท ดัง
ตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 องค์ประกอบของการปรับปรุงโครงการ   
ท่ี รายการ ลักษณะ จ้านวน ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)

ก่อสร้างสถานีสูบน ้าก่ึงถาวร

คลองฟีดเดอร์-คลองจรเข้สามพัน

ปรับปรุงคลองผันน ้าจากแม่น ้าแม่กลอง

กม. 1+150 ถึง 5+540

ขุดขยายคลองระบายใหญ่จระเข้สามพัน

(D Maim Canal) ช่วง กม. 61+336 ถึง 76+136

ขุดคลอง Bypass อ้อมพนมทวน 2 กม.

พร้อม ปตร.ปากคลอง Bypass และ ปตร. 1 แห่ง

5 ขุดขยายคลอง D4R ขุดขยายคลอง กว้าง 20 ม. ความลึก 2.90 ม. รับน ้าต่อจากคลองขุดใหม่ 3 กม. 35.50

ขยายคลองระบายใหญ่จระเข้สามพัน

(D Maim Canal) ช่วง กม. 28+000 ถึง 53+366

7 ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานีสูบน ้าพระยาบรรลือเพ่ิมเติม ก่อสร้างสถานีสูบน ้าเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมเคร่ืองสูบน ้า 8 เคร่ืองๆละ 3 cms. 1 แห่ง 50.00

8 ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานีสูบน ้าสีงหนาท2 เพ่ิมเติม ก่อสร้างสถานีสูบน ้าเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมเคร่ืองสูบน ้า 12 เคร่ืองๆละ 3 cms. 1 แห่ง 65.00

650.30รวม

1.25

237.73

37.70

158.50

64.62

3 ขุดขยายคลองคางหมูกว้าง 30 ม. ลึก 2.55 ม. 14.80 กม.

4
ขุดคลอง Bypass อ้อมพนมทวน เช่ือมกับคลอง D4R เป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู

ขนาดความกว้าง 20 ม. ความลึก 2.90 ม.  และก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง 

6 ขุดขยายคลองคางหมูกว้าง 25 ม. ลึก 2.95 ม. 25.37 กม.

1
ก่อสร้างแท่นรับเคร่ืองสูบน ้าและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงเพ่ือรองรับ

เคร่ืองสูบน ้าเคล่ือนท่ี 6 เคร่ืองๆละ 5 cms.
1 แห่ง

2
ปรับปรุงคลอง โดยเปล่ียนเป็นคลองดาดคอนกรีต U shape  ขนาดกว้าง 21

 m. ลึก 2.6 m.
4.39 กม.

 
  
3. ความยุ่งยากของงาน 

 1) การศึกษาสมดุลน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองมีความยุ่งยากเนื่องจากเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ มีระบบ
โครงข่ายลำน้ำมากมายทั้งลำน้ำธรรมชาติและระบบชลประทาน การทำแบบจำลองจึงต้องใช้ข้อมูลมากและมี
ความสลับซับซ้อน ทำให้การสอบเทียบแบบจำลองและแปรผลแบบจำลองมีความยุ่งยากเนื่องจากมีตัวแปร 
หรือองค์ประกอบที่ต้องนำมาพิจารณามาก 



11 

2) การประเมินความต้องการใช้น้ำในระดับภาพรวมของลุ่มน้ำแม่กลอง มีรายละเอียดมาก 
เช่น การใช้น้ำนอกเขตชลประทาน การใช้น้ำชลประทานในโครงการแม่กลองใหญ่ การใช้น้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค
และส่งน้ำให้การประปานครหลวง การรักษาระบบนิเวศ เป็นต้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อีกท้ังชั้นความละเอียดของข้อมูลแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกัน 

 3) ข้อจำกัดของระบบชลประทานที่มีอยู่เดิม เช่น ขนาดอาคารบังคับน้ำเขตคลอง ถนน ทาง
รถไฟ สะพานข้ามคลอง เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดทางเลือกรูปแบบการปรับปรุงโครงการที่เหมาะสม 
จำเป็นต้องหาแนวทางต่าง ๆ มาเปรียบเทียบเพื่อกำหนดองค์ประกอบของโครงการ  

4. ประโยชน์ของผลงาน 

  1) ใช้เป็นข้อมูลด้านวิชาการของกรมชลประทาน สำหรับอ้างอิง และเผยแพร่เรื่องแผนการ
บรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกในแม่น้ำเจ้าพระยา 
  2) สำนักออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นำรายงานผลการศึกษาไปเป็นแนว
ทางการออกแบบโดยบรรจุไว้ในแผนออกแบบ พ.ศ.2565-2566 
  3) สำนักงานชลประทานที่ 11 และสำนักงานชลประทานที่ 13 บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ใน
แผนงานก่อสร้าง พ.ศ. 2567-2569 
 
 




